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A. ALGEMEEN GEDEELTE 43. 


De gebruikelijke rede over de lotgevallen van de Tech- 
nische Hogeschool in het afgelopen cursusjaar werd dit keer 
uitgesproken door prof. J. M. Tirssrra, wegens ont- 
stentenis van prof. dr Bırzeno, aan wie enige hartelijke 
woorden werden gewijd, met de wensen voor een spoedig 
geheel herstel. 

Aan deze rede zijn enkele der belangrijkste gegevens 
ontleend, terwijl het slot woordelijk werd overgenomen. 

Met ingang van 1 November 1949 werd ir H. Tu. Baxker 
benoemd tot seeretaris van Curatoren, in de plaats var 
ir, L. pe VoosTt, nan wie de taak van Algemeen Be 
heerder werd toegewezen. 

Prof. dr OÖ. Borrema trad af als seeretaris van de Senaat 
en werd in die kwaliteit opgevolgd door prof. ir €. G. J. 
VREFDENDBURGH. 

In het afgelopen studiejaar werden 841 studiebeurzen toe- 
gekend, t.w. 24 rijksbeurzen, 810 rijksstudietoelagen, + 
beurzen uit het W.G. van der Boor's Delftsch Studiefonds, 
2 uit het Baehrfonds en 1 uit het sS’Jacobfonds. 

In de cursus 1949-1950 hadden 7 promoties tot doctor 
in de technische wetenschap plaats 

Het aantal uitgereikte ingenieursdiploma's bedroeg 425, 
als volgt over de verschillende studierichtingen verdeeld: 
110 voor eiviel-ingenieur, 12 voor bouwkundig ingenieur, 
I11 voor werktuigkundig ingenieur, 12 voor scheepsbouw- 
kundig ingenieur, 8 voor vliegtuigbouwkundig ingenieur, 
65 voor elecetrotechnisch ingenieur, 60 voor scheikundig 
ingenieur, 5 voor mijningenieur, 833 voor natuurkundig in- 
genieur en ® voor geodetisch ingenieur. 

Voor de eerste maal sedert het einde van de oorlog in 1945 

zij het geringe 

vermindering, n}. van 5608 tot 5577. Het aantal voor de 

eerste maal ingeschrevenen in 1940 - 18950 daalde van 1033 
tot 968, 

De plannen voor de nieuwbouw zijn praetisch gereed. 


onderging het aantal ingeschrevenen een 


Het is te verwachten, dat met de bouw van het eerste nieu- 
we laboratorium in December van dit jaar zal worden b« 

gonnen. Wij hopen en verwachten, dat in 1951 een bouw- 
bedrijvigheid van grote omvang in de Wippolder te zien 


zal zijn 
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20 Januari 1050 werd het Duyvelsgat, waar aan circa 
200 studenten huisvesting wordt verleend, officieel ge- 
opend. 

Kortgeleden werd de Stichting tot huisvesting van 
studenten der T.H. door aankoop eigenares van een dubbel 
woonhuis in de Goeman Borgesiusstraat, welke transaetie 
financieel mogelijk was door de gunstige voorwnarden, die 
de vorige eigenaar stelde. Na een inwendige verbowwing 
zullen er 10 Pelita studenten, een Pelita gezin en 10 andere 
studenten in worden gehuisvest. 

Verder moet nog gewag worden gemaakt van een plan 
tot het stichten van een permanent studentenhuis voor 175 
bewoners. Enige jaren geleden nam het Koninklijk Insti 
tuut van Ingenieurs het initiatief de uitvoerbaarheid hier 
van te onderzoeken 

Van de Regering is thans een belangrijke financiele steun 
offieieel toegezegd. Het is nu de bedoeling, dat door het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs een beroep op de In 
dustrie en alle verdere vrienden van de Hogeschool zal 
worden gedaan om ook een deel van het onrendabele kapi- 
taal, hetzij in geld, hetzij in materiaal, aan de Stichting te 
schenken, terwijl de krachtige hulp van het Gemeentebe- 
stuur bij de bouw van het Duyvelsggat het Stichtingsbestuur 
doet hopen, dat ook deze keer de Gemeente Delft de tot- 
standkoming van het plan metterdaad wil steunen. 

Prof. Tıessrea vervolgt dan 

Ik heb vrij uitvoerig over dit onderwerp gesproken, om- 
dat ik meen, dat met de huisvesting van de student zulke 
grote belangen verbonden zijn. Dat een behoorlijke huis- 
vesting direet van invloed kan zijn op de studieresultaten is 
duidelijk. Dit is echter niet het enige. Immers het is nodig, 
dat naast de mogelijkheid tot een teehnisch-wetenschappe- 
lijike vorming aan de student de gelegenheid wordt geboden 
zich te ontwikkelen tot een, van algemeen menselijk stand- 
punt bezien, verstandig en karaktervol lid van de samen- 
leving. Het samenwonen, zoals dat in de tehuizen van de 
Stiehting geschiedt, schept hiertoe een vertreffelijke moge- 
ljkheid. Thans wonen in het eerste grote wooncomplex in 
het Duyvelsgat cen 200 studenten tevreden en in een voor- 
treffelijke, door henzelf gehandhanfde, orde bijeen. Hier- 
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but bewijs het weisingen van deze opmet gr 
leverd, maar ook biijkt eruit, dat het vertrouwen, in dit op 
sicht in de »tudent gesteld, volkomen terecht grplantst is 
geweent 

De belangstelling voor de voordrachten van het Studium 
Generale was bevredigend. Nog steeds biijft aan de 
Technische ten aanzien van het (serie 
rule de gung van zaken wersvol 

Dit versiag over het afgelopen stucdiejaar zou onvolledig 
zijn, wannerr ik niet melhding maakte van de monılijkheden 
die er zijn gerezen naar aanleuling van het senaatsbesluit 
van 80 November ') met betrekking tot de propserleutische 
studie, Ik wil op deze kwestie zeif miet ingaan Dat die ver 
standhoudingen, die zich in de jJaren zu gunstig 
hadden omtwikkeld, hierdoor werden verstoord, mag ik 
echter niet onvermeld laten. Kvenmin mag worden ver 
zwegen, (dat in de kinnende maanden de nog steeds bestann 
de meningsverschillen gemakkelijk mieuwe 
kunnen veroorzaken 

Ik kan echter ook hier getuigen, «dat Inj een weder, die ın 
de kwestie betrokken is, de oprecht« beprerte bestant (le 
mweilljkheden wit de weg te muimen. Dit is and) bi) de 
yespre kken, die de Inatste werk hierover weer werden 
voerd, duideljk gebleken Kvenwel is het bij alles 
wat besproken en berlacht wordt, de hetekenis van grzags 
verboudingen niet wit het te verliezen, want er bestaan 
p dit gebited normen, die men niet straffeloos kan negeren 
bestant de plicht tot under 
tot het aanvaarden van gezag, en tets of 
hier aan de het Iaatste moeten hebben 
Ken situatie als de hundige, waarlı) een ın wezen intern 
zaak buiten de Hogeschwl is gebracht, zul zich toch niet al 
te dikwijls imorten herlialen, op poene van het rlies 
het gezag binnen onze hogeschool en haar reputatie mau 
buiten 

Het probleem, naar aanlenling waarvan hier de menings 
verschillen zyn ontstaan, wil ik proberen cens «dundeli)k 
te stellen. ık mi; bewust ben «dingen te zey 
eender en stellig beter zijn gezejel. Maar het is bekend 
dat bij het zoeken van de oplossing van een vrangstuk het 
in de eerste plants in de gegevens ervan grondig in zieh 
op te nemen en, wanneer het met de oplossing viotten 
wil, er sterds toe terug te keren om ze opnieuw kritisch t« 
bezien. Zu ook hier 

Het probleem in kwestie dan ıs het zocken naar middelen 
ter bestrijding van de overbevolking van de hogeschool en 
ter verlioging van de doelmatigheid van het onderwijs. Het 
is ven niet geringe verdienste van de Reetor Magmifiwus, dat 
de verbetering van de sturlieprogramma s in zu korte tiyd 
en 20 volledig is tot stand gekomen, waarmer een cerste stap 
is gezet op de weg naar een betere toestand, maar zn ver 
dienste gant nog verder terug, omdat hi) een der genen is 
geweest, die het eerst het vraagstuk heeft gesteht en daarma 
„teeds op nomtzank van het zoeken naar een pi sing 
heefti gewezen. Ken jaar geleden heeft hy op deze plants een 
duidelijke en overtuiggende van de pun 
ten, waann de organisatıe van het omderwijs te kort schiet 
en welke de gevolgen zun, die Iiemut voor de stintent in 
divadlueel voort 

Ik wil dus aannemen, dat wij het probleem nu geed ken 
nen en dan merk ık op j dit bannen nze hogeschool 
kunnen oplossen en dit dus ook moeten 
voor de hand liegende task 

Het 
lenten, «(lie 


jaar hun PR 


Hogese! 


De richting, die wij wit mweten, wordt langzamerhand 
ok meer gemeen geed. Ik zal die bier viuchtig aangeven 
mi) baserend op hetgeen ik de Inatste dagen hierover heb 
opgevangen. Er zal cen verantwoonde selectie dienen t« 
komen, een wlecti door al die vorzorgen, die de 
stand van het algemene inzicht op dit punt mogelijk maakt 
en waarbij ernaar meet worden gestreefd niet slechts de 
imtelleetuele knapherd, ınaar andere waardevolle eigen 
schappen voor de ingemieur zoals organisatietalent, door- 
zettingsvermogen, gemakkelijkheud ın de omgang met an 
dere mensen, enz. te olwerveren en in de beoordeling te be 
trekken. Dit niet, omdat elke toekomstige ingenieur al deze 
eigenschappen nodıg heeft, maar wel, omdat naast de echt 
knappe ingemeur de rewarch man, of de vernuftige con 
strurteur ook de ingenieurs, die als ornganisatoren, pro- 
duetieleiders, pioniers, enz. nodıg zijn, in Delft moeten 
worden gevormd. Zij moet zo snel mogelijk aflopen 

Zulk een welertie, verder omkleer met die algemene voor 
zorgen van humaniteit en rechtvaardigheid, pwussend bi) het 
gewicht van de beoordeling van een medemens en geheel 
rricht op diens belangen, zou, zonls steeds bij een 
leetie het geval is, naar twee kanten heilzaam werken, te 
weten naar die van het indivilu en naar die van de hoge 
hl 

In hoeverre het nodig is, naast de autorteit van een ge 
depen beoordeling een dwingende be paling te stellen, die 
lest tot de witsluiting van de ongeschikt bevondenen, is een 
vrang, die thans slechts behoeft te worden gestekl 

Dan zou er moeten zjn een evenzeer verantwoord studie- 
programma, «dat in de gestelde tijd door de normale student 
kan worden doorlopen en dat zo is opgesteld, dat er tijd 
overbljft voor ontspanning, sport, en het opdoen van alge 
mene ontwikkeling en dat zo mogelijk coneentrisch moet 
zijn opgeebouwd, met aan het eind de mogelijkheid tot verdere 
specialisatie voor ben, die zich daartoe geroepen gevoe len. 

De renlisatie van tets in de grschetste geest zal miet een 
vowdig zijn. De grote moeilijkheid is zich los te maken van 
het bestaande, het probleem objectief te benaderen en 
vooral geen sentimenten te laten mee spreken. Zo heeft voor 
mi) het in idealisme wapperen met het vaandel van de vrij- 
hei van het hoger onderwijs weinig zin. Alsof niet elke tijd 
zijn eigen oplossingen vraagt, alsof vandaag niet de meest 
verheven menselijke waarden op het spel staan, waarbij 
het probleem wnaarover wij in Delft spreken volslagen in het 
niet valt. Alsof nu niet in de onzekerste aller tijden het zaak 
is voor jeder aankomend student zieh voor ogen te houden, 
dat elk jaar, dat hij hier langer bezigr is, de kans vergroot 
dat hi) helemnal niet kan afstunderen, alsof niet elke vader 
een zucht van verlichting slaakt als het kwetsbare proces 
van het „leren’ van zijn zoon, dat op diens zeside jaar is 
sangevangen en voor de afgestudeerde ingenieur gemiddeld 
stellig zeventien jaar duurt, zonder ongelukken is afgelopen, 
en alsof last but not lenst onze berooide samenleving niet 
elk jaar een groot nantal millioenen aan de Technische 
Hogeschool ten koste legt en mag verlangen, dat dit geld 
besterd is 

En wanneer jemand mi) nu voor de voeten wil werpen, 
dat deze materiele overwegiingen nog niet de aantasting van 
ven hoog beginsel kunnen motiveren, wil ik opmerken, dat 
de vrijheid van studie bi) ons te koop is voor jeder, die over 
voldoende geld beschikt en dat ook nu nog tallozen ver- 
stoken zijn van hoger onderwijs, die krachtens hun aanleg 
de gelepenheid daartoe stellig verdienen 

Ik heb dit alles opgeschreven en nu uitgesproken, omdat 
het volstrekt nodig is het vraagstuk ook in al zijn hard 
vochtigheid te zien. Ook zelf had ik hier weer behoefte aan. 


Het zou nuttig zijn door onderlinge samenspreking spoe- 
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dig te komen tot een werkprogramma, waarbij natuurlijk 
het rapport van de Staatscommissie tot herziening van het 
hoger omderwijs als richtlijn kau worden genomen, maar 
waarbij het mij goed toelijkt, gelet op de ontwikkeling van 
werk, als het 


Ik meen dit te mo 


de ideeön. dit, hoewel zeer waardevol niet 
enige en lautste woord te beschouwen 

gen, omdat ik zeif eraan heb medegewerkt. Ik hoop 
met de gegeven uiteenzetting in het slop, waarın wi) aan de 


hogeschool bezig waren vast te lopen, een klein liehtje t« 


Deze eonferentie, die van 18 tot 28 September te Am- 
sterdam werd gehouden en door een 150-tal deelnemers uit 
binnen- en buitenland werd bezocht, hield zieh voorname 
lijk bezig met physische vraagstukken in het gebied der 
centimetergolven, terwijl technische aspeeten meer zijde 
lings in verband met de instrumentatie en de meettechniek 
ter sprake kwamen 

De behandelde stof viel ruw gesproken onder drie hoof 
den. Een deelder voordrachten was gewijd aan de verschijn- 
selen der paramagnetische resonantie, waarover hier in Ne 
derland door €. J. Gornrer en zijn school pionierswerk werd 
Intussen is ook elders, vnl. in Engeland en Ameri- 


De klei- 


ne splitsingen van de energieniveau’s der atomen in kristal 


verricht 
ka, de belangstelling voor dit onderwerp groeiende. 


len, zoals die enerzijds door de eleetrische velden der om 
gevende ionen en dipolen, anderzijds door uitwendige mag 
netische velden worden veroorzaakt, zijn veelal van zodani 
ge grootte, dat de betreffende overgangen juist door centi 
Op deze 


metergolven kunnen worden geinduceerd wijze 


kunnen belangrijke gegevens worden verkregen over vele 
kristaleigenschappen. Voordrachten van B.S. Brxanev en 
\. Kasrıen waren aan deze problemen gewijd. 

Terwijl in de paramagnetische zouten de individuele 


atomen overgangen maken, zijn het in het geval van ferro- 


‚Door de ontdekker van dit verschijnsel, J 


hebben doen schünen en ik wıl eindigen met het uitspreken 
van mijn mening, dat op de basis van de wil tot samenwer 
king, die stellig bestaat bij jeder, die met de moeilijkheden 
van de laatste tijd te maken heeft gehad, het mogelijk moet 
zijn tot herstel van de guede verhowlingen te geraken; want 
er moet in de eerste plaats vertrouwen zijn. Slechts in die 
sfeer kunnen het onderwijs en de wetenschapsbeoefening 
gedijen en kan de moeilijke weg worden afgelegd, die voor 


ons liget 


621.W86.1. 
Internationale conferentie voor spectroscopie en radiofrequenties 1950 


magnetische resonantie de resulterende impulsmomenten van 
de zgn. gebiedjes van Wirss, die van richting veranderen 
H. Grirermis, 
werd hierover gerapporteerd, terwijl J. H. van Vrecx de 
theorie nader toehchtte 

De overige voordrachten hielden zieh in hoofdzaak bezig 
met de bestudering van de magnetische en mechanische kern 
momenten met behulp van de resonantiemethode, Als spre 
Bıoen, E. M Kousen 
H. Townes, terwijl door L.. Rosenreın een algemeen 
bereikte 


werd gegeven 


kers traden hier op F Purczkıı, P 
rosultaten en hun 


overzicht over de tot nog to« 


theoretische interpretati« Daarbij werden 
interessante conelusies betreffende de opbouw der atoom- 
kernen getrokken 
Naast de hoofdvoordrachten omvatte het programma in 
seetievergaderingen talrijke korte mededelingen over aller 
lei detailpunten 
Waar het de 


voordrachten in een binnenkort verschijnend nummer van 


bedoeling is volledige verslagen van alle 
het tijdschrift Physica te geven, dat ook apart verkrijgbaar 
dit korte 
dit zeer belangrijke congres worden volstaan 


zal worden gesteld, moge hier met resume van 


R. Kronıs 


BERICHTEN VAN ALLERLEI AARD 


Een der oudste electriciteitsbedrijven in Nederland 
jubileert 

Stroom 
16.30 


K.leetrische 
14.30 
Hengelo een recepti« 


Het Centraal Station voor 
levering N.V 
in Hotel 't Lansink t« 


herdenking van de dag, 28 Oetober 1900, waarop zij voor het 


Twentsch 


zal op 28 October 1050 van uur 


houden ter 


eorst (san 5 sansluitingen), 30 geleden 


leverde 
N.V op 31 Januar de Koninklijke 
Bi) deze gelegenheid zal ir H. H 
relaties van het T.C.S 


stroom 
nog voordat de 
goedkeurnng ontving Eunkx 
sung afscheid nemen van de met wie 
hi) zo vele jaren aangenaam mocht samenwerken als dıreeteur 
Het T.Ü.S. zal nl. op I Januari 1051 haar concewsie overdragen 
aan de N.V, Eleetrieiteitsfabriek Iisselcentrale te Zwolk 
welke NV. ir wel verbonden blijft doch witsiui 


tend voor byjzondere werkzaamheden 


san 
no 
waaronder de algemene 


leiding van de bouw der nieuwe centrale te Harculo 


Het TU.S 
sticht, die dit partieulier karakter 50 jaar lang heeft weten tx 


is de enige ımaatschappy, door partieulleren ge 


bewaren. Gedurende 38 jaar heeft zij zich zelfs zonder inmen 
het sterk 


l.Isselcentrale 


einge van de overheid in geindustmaliseerde 


Twente gehandhaafd. Dix te Zwolle bezat echter 


de rijkseoncessie voor geheel Overijssel, zodat nog verdere uit 


breiding voor het T.CÜ.S, onmogelijk was en zelfs wel eens span 
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leveringen ın het grensgebied 


mngen ontstonden aangaande 


Krachtens overeenkomst met de Provineie in werd 


deze mede-aandeelhoudster, waartegenover de 
afstand deed van haar ooncessierechten in het door het T.C.S 
reeds van stroom voorzien gebied, voor welk dit in 1998 een 
heeft Beide 
middels steeds meer met elkander kunnen samenwerken, het 


Zwolle en het daarbij 


ryksooneessie verworven centrales hebben in 
geen culmineerde in de koppellijn met 
behorende grote schakelstation voor 100.000 V bij de Hengelose 
Centrale, welke vrijwel zijn voltooid 
Het is merkwaardig hoe het bedrijf, voomameljk op initia 
heer H 


heer Wırzine de 


Horstene (die o.a. met de 


firma stichtt« 
tot stand kwam met een kapitaal van f 50.000 


tief van de 
uit welke later Heemaf is 
gegroeid) 
ien eerst nadat de Spoorwegen besloten hadden, #stroom voor 
zullen betrekken) 


tandem compound stoommachine van 80 epk en een 


het station te Het begon met een 2e hands 
horiz 
gelijkstroomdynamo van 40 kW 

Tien jaar later kwam de eerste stoomturbine van 2000 kW 
Thans is er meer dan den van 30.000 kW, van welke de cerste 


tezamen met een van 10.000 kW in 19306 haar intrede 


deed 
Het 


gulden uitgebreid 


De produetie is thans ver boven de 2 millioen kWh p.j 


kupitaal was in 1020 reed«s van tot millioen 


Tegenslagen, zoals de eveloon van Boreulo 


konden 


bombardement op d« 


de malaise en de oorlog steeds wurden overwonnen 


Helans kostt« mensen- 


een centrale 4 


A. 495 


129.64 
- 
| 
We 
! 
7 


levens en vielen in 1843 drie der binnenlander strydkrach 
ten een pogging de central te Iwartten 

lie van Twente verder worden 
door ir G. H, diresteur der 1J. C., die na 
20 jaar werkaanmleid bj de A.N.L.E.M. te Soorabaja op 16 


Juli 1847 onderdireeteur bij de T.Ü.S. en de 1J.C. was geworden 


Vliegtuigbouwkundig 
„Leonardo da Vinei”, ıe Lustrum 4 . 1950 


Het hustrum zul gevierd worden in het Gebouw voor Viieg 


tulgbouwkunde, Kunaalstraat 10, te Deift, alwaar de buiten 
grwone ledenvergudering op Zaterdagmiddag te 18.00 wur 
geopend wordt door de President, de heer J. J. Karrevnı 

De Ser, Hoofd Operations der 
spreken over: Dr grachiedenis de luchtvaartiechnick 


Nederland 


Nederlandse Natuurkundige Vereniging 
Vergadering op ı8 Nov, 1930 te Utrecht 


De vergudering wordt gehonden in het Phvsisch Labora 
orkum, 6 en vangt te 14.30 uur aan 
Igor de 
H (il trechti: van 
witgeaunden gerichte kernen. (klet moet mogelijk 
onden atooankemen te nchten met be hulp van mag 
zerr Inge tempersturen. geeft interessante 
de kerm-physica, die voor let gebied 
wetivitert nagrynan worden Het voornanmmste« 
het optreden van polarisatie verschuynselen 
ge 
o Eindhos namens G. J. Jaxwsen 
„nelheidn eletronen, wilgrzonden door 
ryde kuthoden 
(Amsterdam Knkele proeven met hat inch 
te Berkelrs Na ern korte witeenzetting van de in 
elutron te Berkelev zullen de vol 
wonlten sproks 7} 
MeV protonen ın versch 
len van de energie benodigd voor de 


ionenpanr door 340 Me\ protonen 
440 MeV protonen 


mesonen en de 


agen van statistici in Nederland 


“Grmavenhage gerhouden ver 
Nederlandse Vereniging voor 
ing voor Statistiek tot een fusie 
de naam de gezsamen 
en zullen worden voortgezet 
samnenjesteld 
oorzitter, dr Pu. J. vioe 
werretaris; prof. dr pen 
ı W owd-direrteur van de Ntatistiek 
werd oorzitter benoemd 
rganisatie, welke o.m. het tydschrift Statustıca 
uitgerft, kent navolgende (telkens met vermelding van 
de vonrsitter 
(vowmreitter 
Meddisch- Biologische wertie (voormzitter: prof. dr 
Sortie Mathematische Statistiek (voorzitter: prof 
Aan deze werties n binnenkort no le sectı 


zammwlende statisti amometrie en Verzekering to« 


gen 


Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland 
uwe N wi 


N betekent tefinitn 
Yhetekent: 


62178 Werktwigonderdelen 
N 1156 Kettingwerk. Platte haken 
628 Sanitalre Technick 
N 1273 Gasinstallaties. Siangtuiten en slangpuntstukken 
V 1458 Idem. Droge gasmeters 
N 1371 Idem. Drukmeetnippel 
/3 Luchtvaart 
V 980 Luchtvaart. Kunstharslijm voor hout, bij kamertem 
peratunr verhardend 
osı Luchtvaart. Caseinelijm 
537.03 Zwivellechnick 
N 1714 Melkleidingen. Algemene Voorschriften 
en velten 
N 1048 Voorschriften voor het onderzork van plantaardige en 
dierlijke olien en vetten 
Verf, vernis en lak 
v 1397 Droge verfstoffen. Ibefinities en keuringseisen voor 
loodtitanaat en antimoonwit 
N 15930 Droge verfstoffen. Keuringseisen titaandioxyde 
6 Papier en karton 
V 1240 Papieronderzoek, Bepaling van de treksterkte, rek bij 
breuk en breeklengte van papier 
11.5 Technische tekeningen 
V 1000 Technische tekeningen. Situatietekeningen van ver 
keers-ongevallen en misdrijjven ten dienste van de 
justitie 
Deze normbladen en -voorschriften zıjn verkrijgebaar recht 
streeks bij de Uitgeverij Waltman te Delft of bij de boekhandel: 
abonne's op de groepen van Nederlandse normen waarin zij zijn 
opgenomen, ontvangen deze automatisch 


het buitenland 


Het 5-jaar plan der Franse Defensie-commissie omvat 
de bouw van typen vliegtuigen voor de luchtmacht en 5 typen 
voor de vioot, doch geen zware bommenwerpers. Het gast om 
een beirag van 273 milliard Franse frs., waarvan ruim 18 
milliard ter beschikking wordt gesteld van de burgerlijke lucht 
vaart voor proefnemingen met turbine-aandrijving 


The Engineer, 18 Augustus 1050 


De elementen der weerbaarheid var Gr. Brittannie 
zijn thans van andere aard dan voor de oorlog. Toen was er een 
grote financiele reserve aan buitenlands bezit en een belangrijke 
reserve n arbeidskrachten, die nog in snel tempo in de in 
dustrie tewerk gesteld kon worden. Kerstgenoemde reserve is 
verdwenen, terwijl de belastingen reeds op oorlogsniveau zijn en 
alle beschikbare werkkrachten reeds emplooi hebben, met 
name voor een te groot deel in administratieve overheidsdienst 
Het industrieel apparnat bevindt zieh weer in betere toestand 
De installaties staan echter een groot deel van de tijd onge- 
bruskt. Dit nadeel zou worden verminderd, indien meer met 
nachtploegen werd gewerkt en met het oog op het internatio- 
nanl gevaar een werkwerk van @ dagen werd ingevoerd en de 
leerplichtige leeftijd weer tot 14 jaar werd beperkt. Men schat, 
dat de aanwezige kapitaalgoederen aldus 25—30°%, meer ren- 
dement zouden kunnen opleveren. Voor een doelmatige be 
scherming op grote schaal tegen atoombommen acht men het 
reeds te laat. In ander opricht zijn echter nog talrijke effectieve 
mantregelen te nemen, mits de urgentie hiervan voldoende 
wordt ingezien 


De combinatie van zuiger en turbine is voor het eerst 
toegepast in de Lockheed P2 V-4, de „Neptune”, bestemd voor 
patronullediensten ter bescherming tegen onderzeeers. Deze is 
voorsien van een Wright „Turbo-Uyelone 18, ontwikkeld 
onder auspieien van de Marine der V.S. De 3 turbines, die ieder 
gevoed worden door de snelle uitlantgamwsen uit 6 van de 18 
uitlaatpijpen, vormen den geheel met de motor, Hun omwente- 
lingen worden 20 rechtstreeks mogelijk op de hoofdas van de 
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produrtie van gelnden en ongeladen 

f 
Fusie von vorenie 
waarıp eritiek wordt versocht 
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motor overgebracht. Het vermogen bij het starten wordt hier- 
door 20%, verhoogd. In het algemeen varieert de winst aan 
vermogen tussen 14%, en 28%. Het gewicht per pk is tot 0,45 
kg teruggebracht. De brandstofbesparing is 15—20%. Men 
meent hierin de voorlopig beste oplossing voor snelle lange- 
afstandsvluchten gevonden te hebben, terwijl dit bombarde 
mentsvliegtuig veelzijdige toepassingsmogelijkheden biedt 
0.&. voor troepentransport en voor de bestrijding van onder 
zeeers, door deze ann te vallen 


De vermindering van de Duitse capaciteit voor staal- 
productie als gevolg van de ontmanteling van industrielle 
installaties, welke thans grotendeels is voltooid, wordt op 6 
millioen ton per jaar geschat 


Een Franse exportgroep voor locomotieven, welke 
enige tijd geleden onder de naam ‚.Gelsa” gevormd werd om 
buitenlandse markten te onderzoeken, heeft medegrdeeld, dat 
de Braziliaanse spoorwegen #0 locomotieven, waaronder een 
serie zware, besteld heeft, welke in 1951 geleverd zullen worden 


The Engineer, 25 Aug. 1050 


Een nieuwe bouwstof, in de vorm van 2,40 m lange en 
ruim 1,20 m brede panelen, wordt door de Holoplast Ltd in 
Kent in grote hoeveelheden vervaardigd. Vit stevig papier 
spiraals-gewijs gedraaide kokers worden met kunsthars geim 
pregneerd. Nadat de ronde doorsnede tot een bij benadering 
rechthoekige is vervormd, worden deze rollen (met tegenge 
stelde draaiing) naast elkaar gelegd. Zij worden nauwkeurig 
gelijk gesteld en onwrikbsar bijeengehouden, met imetalen 
houders aan de uiteinden. Vervolgens worden zij onder een 
zekere verhitting tot zeer stevige holle panelen geperst, waar- 
van de samenstellende delen volkomen den geheel vormen 
De holten kunnen zowel voor leidingen dienen als, al dan niet 
nader opgevuld, ter isolatie. Op verschillende wijzen kunnen 
deklagen of kleur worden aangebracht. De panelen zijn geheel 
op dezelfde wijze als hout of triplex te verwerken en sterk je 
noeg om constructieve spanningen te weerstaan. Witte mieren 
enz. hebben er geen vat op. Bovendien is het systeem te be 
schouwen als cen der minst verkwistende wijzen om houtpulp 
te verwerken 


Engineering, 25 Aug. 1950 


BOEKENNIEUWS 
Korte aankondiging 


J. Technisch Woordenboek Duits-Neder- 
lands. 91, x 171,, 236 pp. Vitge. Nijgh & van Ditmar 
N.V, 18350. / 5,25 


PERSONALIA 


Ir H. Wınnıxaa is werkzaam als adj. ingenieur bij de Kijks 
waterstaat directie sluizen en stuwen te Utrecht 

Ir J. C. Baxker is met ingang van 1 Oetober 1950 benoemd 
tot lid der Direetie van de N.V. Machinefabriek Frans Smul 
ders te Utrecht 

N. Vissen is met ingang van September 1950 benoemd tot 
hoofdingenieur aan Werkspoor N.V., te Amsterdam 

Ir M. F. Koosrma is sinds 25 September 19050 werkzuam als 
scheikundige by Sikkens’ Lakfabrieken te Sassenlieim 

Ir Hi, H. vax Anne is sinds 1 September 1950 werkzaam bij de 
N.V, Philips’ Gloeilampenfabrieken op het Radiobuizen 
laboratorium I te Eindhoven 

Ir H. Went is als ingenieur in dienst getreden van de N.\ 
De Bataafse Petroleum Mi) te '-Gravenhage 

Ir W. K. vax GerLpen is thans werkzuam als ingenieur bij de 
S.V.P,M. te Sungei Gerong (Palembang) 

Ir H. A. Sras is werkzaam als bedrijfsassistent bi) de Ned. Dok 
en Scheepsbouw Mij te Amsterdam 

Ir W. J. Venuorrr is aungesteld als ingenieur bij de N.\ 
Philips’ Teleeommuniestie Industrie N.S.F. te Hilver 
sum 

Ir C. oe Joxs is werkzaam als ingenieur bij de Aannemings Mij 

re Kondor” N.V. te Amsterdam 


Mutaties N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
Ir 


naar Nijmegen Inspeetieburenu 


is met ingung van I October 1930 overgeplaatst 


Ir J.C.W. oe Joxa is met ingang van I October 1950 benoemd 
tot Adjunet-ingenieur bij de Dienst van Traetie en Materieel 
te Utrecht Hgb 

Ir... Wisse is met ingang van I Ootober 1950 overgeplaatst 


naar Enschede 


KONINKLILJIK INSTITUUT VAN INGENIEURS 
’»-Gravenhage Prinsessegracht 23, Tel. 117692, Giro 9095 


Rapport van de Electriciteits-commissie van de 
„Organization for European Economic Co-opera- 
tion” over de uitwisseling van electrische energie 
t de landen van West-Europa 


Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, Prinsessegracht 
23, '»-Gravenhage, ontving van bovenstaand rapport nog cen 
anntal exemplaren 

Belangstellende leden kunnen exemplaren bij het Instituut 
afhalen (bij de Administratie") dan wel schriftelijk aanvragen 
\an de toezending geen kosten verbonden 


Algemeen Seceretaris 


Ir H. Sanosren 


Afdeling voor Bouw- en Waterbouwkunde 
Sectie Utiliteitsbouw 


Kort verslag van het symposium: Het probleem 
laagbouw in de gcehouden 
te oven, Philips’ On 
5 Juli 1950 

Overeenkomstig het programma (De Ingenieur no 22, 2 Juni 
1050, A. 293) opende de Voorzitter de bijeenkomst en anf het 
woord aan de Voorzitter van de Commissie van Inleiders, (prof. 
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ir B. W. Benenschor, die een eritische beschouwing gaf over 


de vier uitgebrachte voordrachten, resp. van de hand van 


Dipl. Ing. D, vax nen Koosm, Direeteur van N. V. Allan & Co 


V.in.r Ihr irA.P. van ir R. Ver 

Lonex van Tummaar prof. ir B. H. H. Zweens, Voorz 

v.d. Seetie, ir J. R. Bovres, N.V., Jhr ir H. or res Noonr, 
Serretaris 


Bi 
Er 
= 
. 
A. #97 


te Hotterdam De 


Phil over eisen 


wen en 


Technische 


Stedebouwkundigr en architertonische 
Hirrop vwolgde 
in 


en de we ww schrift 


ver 


Te den uur werd nder 
broken, teneimde de deeineme in de gelegenheid te “tellen de 
voor die gelegentihl in een nevenzaal ingerichte tentoonstel 
ung te bezueken. Ihe tentonnmstelling dank 
werking de industrie. utiliteitshen 
ven 


sulerwer 


san belangstellin van 


omdervomden, welke werd verwacht. Indien de publieatw 


voondrachten en diseussir niettemin een nutt 


n ge vinden 


preulin hreft de Inspanning van le Sertie 


ook dit bereikt 


Afdeling voor Chemische Techniek 
Afdeling voor Petroleum Techniek 


Kort verslag van de vergadering op 14 September 
1950 gehouden in het gebouw van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs in samenwerking met de 
Seetie voor Chemische Technologie en Bedrijfs- 
chemie van de Nederlandse Chemische Vereniging 


De voorsitter van de Afdeling voor Chemische 


Ar ir. I. C. opent de 


Techniek 
verpwulering te uur en 
heet de spreker um. Hu verleent 
hierna het woord \ zun inlendlın 
ver Ih Optentin ei miligen Neder 
land Ir 


hierf t een towlichting « LTE 


ofılzauk heperkt 


tezamen met een wittrekme 


A, 098 


sie had ern granımeerd verloop, waaruit de warme belang 
telling Iheek van de zıple van het middelbaur technisch onder 
wijs zowel als van de industrie, voor de door de spreker betoog 
de van een splitsing van de middelliare chemische 


in ven bedrijfsrichting en in een speurwerkrichting 


weike lantste de voor ontwikkelingswerk moet 
leyrren 

Hiet werd 22.10 uur voor ı voorzitter, door de tipd genoopft 
met een dankwoord, de vergadering moest «iuiten 


Serr ns j wor Petro 
hnick 


DrirA.W,J. Mıven 


ÖÜhemische um T 


Afdeling voor Werktuig- en Scheepsbouw 
Begroting 1951 en Bestuursverkiezing 


Het Bestuur van de Afdeling voor Werktug- en Scherps 


beniw deelt mede, dat in de nog nader met volledıge agenda 
san te kondigen vergadering van 14 November 1950 te 
14.20 ın de 


ie begmtinge 1951 


Esplanade” te Utrecht) o.m. zal worden behand 
welke fvedrukt ter 
wijl een bestuursverktezing plaats vinden. 
ix een varature 


indidant stelt ir ( 


sentiyds beilanken van prof. ir B. ( 


mtstaun, Bestuur 


ıltimeo 
wrzitter ır J. 


December 


isorzitter en ir I Gravenhage in de ander 


Mochten de leiden nog andere indidaten naar voren 
willen brengen, dan geve men dit op aan de Secretaris, vergt 


zeld van een brief 


fje van betrokken candidaat, dat hijeen even 


uele benoeming zal aanynardeı 


Zaandam 
P’rins Hendrikkade 12 


Begroting 1951 


Ontvanısten 


ibutien 


Uitgaven 
Bestuursvergudenngen 
Drukwerken en portı 
Onkosten serretarnnt 
Verendenn 
Varantieleergang Pasen 1951 
Reserve 
Diversei 


Subsidie en I 


en en 


Erepenning 1054 


ranımnde 300 voor Varantieleergangen 1950 niet 
ir deze Lreergangen een batıg o hehben 

\Verwacht wordt dat ook d wantieleergangen 1951 
laste van de Afdelınzskas zullen 

de ın 1050 witgereikte Gonden Erepenning was op vror 

n miet pereserveerd; deze uitgave komt derhalve 

10950. Daar het Bestuur voor de toekomst weder 

statutaire uitreikin m de vier jaren de hand 

ortaan / 


t 


hiervoor op de Is 


san de Stichting Uruquius’ kan voor 


n beiirag worden witgetrokken 


De Penningmeester 


H. Hıssıyk 


) Nationaal Technisch Instituut voor Scheepvaart en 
Luchtvaart te Rotterdam 
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esichtapsunter 
langrtike Injdragen van de Technische Bedriis van 
wat het opgestehle materiani als wat de technis 
rennisatorischr inriehting van de gehele tentoonstelht 
treft, was zeer opmwerkelijk 
mers demr zeer pastyrij een welverzorgde | 
bereid. Doondat deze manitiyd lopend werd genoten, was er ven 
seer intense gedachtenwisseling tussen de deriner nlerling 
magelijk. een noviteit welke een groot uueces werd 
d werden hesloten door een beschouw un die 
jheid en mwedewerking van NV 
in de twer aan twe egror peerde 6 rouıtex werd de deelnemer 
ter hanıl gesteld. Hezocht konden I Ma nal 
bellenbinzerij, 2. Garng t. Kerumische fabriek, 4. Veenge 
er in de deeilnemers hield Pı N sutobussen grreed 
een en ander uitermate eu eomfortabel verliej 
worden gepublieeerd in I trachten gehouder r Kon. Inst 
ntreegelden 
N - 
ehe belangstellende exel Bestu n ınleuler totanf 
Rent: 150 
per nen. Van de or dreilname pprgeven leden kwam 
leehts op, van de helangstellenden 72 
Verschillende kranten puhlieserden een phot: enomen op 
J 
rosume van het behandelde ver ıdde arther vemspreidede 
het « n werd ondanks de miime mate vs 
lever 
rM 
ver 
200 
| 100 
groting worden 
Voor een donatie 
N 
? 


VERENIGING VAN DELFTSE INGENIEURS 


'*Gravenhage, Prinsessegracht 23, Tel. 110431, Giro 5876 


Kort verslag Zomervergadering 1950 


Begunstigd door voor dit jaar uitzonderlijk mooi „„Zomer 
weer had 6 October j.|. te Deventer de Zomervergadering van 
de Vereniging van Deiftse Ingenseurs plasts. Bi) de opening der 
Vergadering, die door ongeveer 280 leden werd bijgewoond 
werden door Voorzitter Heyxına twee belangrijke mededelin 
gen pedaan 

I. dat het Bestuurslid prof. Kroux 
Bestuurszetel ter 


onverwachts 
beschikking 


bestuursieden zauden moeten ge 


wegens 
had 


gesteld 


niet 2 doeh 
kozen worden 

2. dat hi) in verband met de beperkte tijd voor de vergwde« 
verkiezing bestuursleden 
onmiddellyk na 


notulen van de vergadering van 13 Meı 


ring zieh voorstelde de van punt 5 


der vaststelling der 


orde te stellen 


agenda punt 1 
san 
en, 20 dan geen tiyd meer beschikbaar zoude zijn, de resterende 
vergudering af te handelen 
dat het Bestuur 


de candidatuur prof. ondersteunde 


punten ın een vourtgezette 


Overigens deelde hij mer gezien de nieuwe 
vacatum 

Tenslotte mankte hi) mekding van een ingekomen brief van 
met aanbeveling voor bestuurseandidant 


de heer Kevzen cs 


van ir J. 1. Poxıneske. Hi) verzocht de leden Mananasz 


en SIRKks commissie van stemopneming te vormen 
goedlgpekeurd en verlant de 
het Bestuursiid Manıs 
stelt dan het 
het debat 


Uhr or Vrıes en 


Daarna worden de notulen (punt 1) 


Voorzitter de vergadering, nadat hij 


verzocht heeft hem tiydelijk te vervangen 


voorstel Orr or Vrıns cs. aan de orde wordt 


deelgenomen door de leden Franx Bavvx 
welke sprekers door tijd. Voorzitter Manıs werden hbeantwoord 
Daarna wordt tot stemming overgrgnan Tijdens de lunch 
biijkt het voorstel te zijn verworpen 

deeit 
verkiezing van bestuursleden kan worden 
het resultant 
bekend is 


Maar aangezien geen tijd meer beschikbaar is het resultaat 


Hrvsıyo, in de 
dat niet tot de 


De heer vergendering terupgpekeerd 
mede 
voordat van de het 


overzegann stemming over 


voorstel Orr ve 


af te wachten wordt besloten deze stemming tydens de lunch 
te doen plants hebben en na de telling der biljetten de vergen 
dering tijdelijk te heropenen voor het meedelen van het resu! 
tant 

Daarop siuit hi) de vergadering met de toezegging dat zo 
spoedig een passende zaal beschikbaar is op een Zaterdag in 
Den Haag of Utrecht de vergadering zal worden voortgezet (in 
middels is besloten: Zaterdag 11 November 2 uur in de Dieren 
tuin in Den Haag) 

Tiydens de lunch wordt de vereadering tweemaal ropend 
om aan de leden mede te deien de bovengenoemde uitsiag van 
de stemming over het voorstel Orr oe Vrıes en het resultant 


van de bestuursverkiezing tw. dat de leden prof. Onenwmax 


Kevzen en Porınaxke als zodanig zijn gekozen 
Om ruim 12 wur gaat de vergadering naar het Stadhuis ten 
einde te worden door het voltallig« 
B. en W 
Nuadat 


re 


ontvangen College van 


Burgemeester Biormens en Voorzitter Hrysıs 
woorden van welkom en van dank hebben gesproken 
Kamer vd 


Burgemeester) en wordt koffie en Deventer koek aangeboden 


wordt het mooie stadhuis bezichtied (Raadzaal 


Onder deskundige leiding wordt daarna per autobus Deven 
ter beziehtigd en onder het genot van het door de zon besche 
nen IJssellandschap en de mooie omgeving naar Zutphen ge- 
reden wnar het gezelschap op het Stadhuis wordt opgewacht 
door het College en W 


Jhr or Joxse neemt hierna de leiding over om na een zorg 


van B van Zutphben. Burgemeester 
vuldig witgezochte rit door de stad de4irote Societeit te berei 
ken waar een eenvoudige lunch aan leden en genodigden wordt 
sangeboden. Na de lunch ca 3 uur verdeelt het gezeischap zieh 
in groepen voor de verschillende zeer interessante excursies 
Een woord van dank aan de Gemeentelijke Autoriteiten, de 
Commissies van Voorbereidingen de Verenigingen van Vreem- 
delingen Verkeer van Deventer en Zutphen is hier op zijn plaats 
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Zi) allen hebben meegewerkt deze vn) onstuimige en ontydig 


afgebroken vergadering niettemin tot een sucees te maken 


Secretaris 
IH \. 


PROGRAMMA VAN VERGADERINGEN 


Afdeling voor 
Technisch Wetenschappelijk Onderzoek 


Sectie voor Regeltechniek 


Algemene ledenvergadering op 8 November 1950 
in het gebouw van het K. I. v. I, Prinsesse- 
gracht 23, 's-Gravenhage. Aanvang 175.00 wur 


Igenda 


Intexting door de vonrzitter 


Goedkeurning reglement der njrianr van dıl 


rt voor belanmtelliend 


reylement 


bouw van het 
Benveminge Kascommussie 
Bespreking resultaten van de 

>. Toekomstipe 


6% Hondvrang 


werkzunmleden van 


Daama volg 


[2 no 


t even lerıng 


vanır H. on 


Lerdschendam 


Randhinslaan 


Afdeling voor Electrotechniek 


ıBıe Ledenvergadering op Dinsdag 14 November 
1950, in het gebouw van K.lv.l., Prinsesse- 
gracht 23, ’s-Gravenhage. Aanvang 14 wur 


Igenda 


Opening 


Ingekomen brieven sanlerding van de 
treffende 
Lexing dr ır H. vas 


Teletype ”.p 


Hoofdingenieur 
over 
radioverbinding 
Gelegenheid tot het stellen van vragen 


Siuiting te cn 16.30 u 


De Secretaris 
Ir1.A.6. 


Kindhoven 


Parklaan 


Afdeling voor Gezondheidstechniek 


50e Ledenvergadering op Woensdag B en Don- 
derdag 9 November 1950 te Hengelo en Enschede 
ıda 

1050 
Bezock 
Hengelo 


November 
11.00 
spinnen) 
het 


Over de airoonditioningsinstalintie van dit bedrijf werd op 


\ederlandse Katoe 


dıreete 


san de Koninklijke 


gelegen in d« 


uur 
nabijheid vun 
station 

ledenvergadering dd. 25 Januar 
heer P. W 


Ihe tekst van deze voondracht is opgenomen in de bundel 


de een voor 


dracht gehouden door de (+. vax 


Voordrachten no 5 
16.00 uur 
17.00 uur 


September 1050 

Per bus van Hengelo naar Enschede 

Omtvangst ten stadhuize te Enschede door Burg 
meester en Wethouders. Rondleiding door het 

18.30 uur Sowieteit Kosten, in 


elusief bediening, f 4,25, vooraf te voldoen aan het seor 


stadhus 


Inner in de Langestraat #1 


tarınat 


& 
A 
2. 
3 
ter ınany in het 
:. 
er N 
5 
5% 
be 
ler 
>. 
| 
Rx 
4 
= 


20.00 wur: Avomdvergadering ın de 


grderlite 


lLangestraat #1 


“ Goedkeuring van de notulen van de nvergade 
ring, op te nemen in De Ingenieur 

Mededelingen van de voorzitter 

‘ Kundvrang 

Technieche groeeite 

Prof. J.M. Kavı, voorsitter de 
T NO 
Hetiwerk an de 
sowdhrıdate 


Afdeling 


nirume 

TINO 

b Gelegenherd tot stellen van ragen 
Ir 3.4 


voor Zuivering van Alvalwater 


hoofdingenieur by het 


De inlwikhrling kei afvalwate 


raugstuh in het 


d. Gelegenheid tot het stellen van v ragen 


u November 1030 
10.15 wur: Ochtendvergudering in Hotel ı Zwik 
Dim 


Ird.4 


De algemene 


Henzrelome 


Hormaxss 
ale rioolwalerımiı 


Enschede: 


eringsinstalla 


Ir 8. Bos 


teveen en 


Stedebouwkundig Ingenieursbureau Wit 


Her bowwtechnin gedeelite van de 


viveringsinstal 


Gelegenhweid tot het stellen van vragen 
Lunch ım 


12.80 wur Hotel Zwik, 


Kosten, inclusief bediening, f 3,0 


Hengriosestraat 200 
vooraf te voldoen aan 
het sweeretanaat 


13.45 uur: Bezoek aan de 


nstallatı 


Gentrale nmoolwaterauiverings 
vorrafgeguan door een rondrit per bus door 
Enschede. De installatie is gelegen aan de Bruggenmors 
weg, zijweg van de Hengrimwestrant 
Niet-ieden van de Afdeling 


Gezondheidstechniek kunnen 
Park 


sanvragen bij} het serretariaat 


weg te '»-Gravenhage 


Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en 


van het verschubdtigde bedrag zullen de benodigde bescheiden 
worden toegezonden 


De 


Ir D 


vax ZuiLEn 


AGENDA VAN VERGADERINGEN 


ber Ver. v. Statistiek te Utre 
ng ven analytısch-chemisch 

Ned. ver Zürichse Ingenieurs te Schiphol 

A. 41%) 

Spit: De eder de tvaurftechnick 

Nov. 1960. Techn 

(Zie bis, A. 


w. Sectie voor Hegeitechniek te i.h, gebouw v.h. vVÄr ) oe Heen: Foonam 


as pecten vÄoNn instr umentatie ( biz. A. 40) 
en v. Ald. hniek. Ex 
ng en ex Aflvalwaterzulver 
! 
tallatie. (Zie 


Nov 1840. Afdı. voor Houw- en Waterbouwkunde te '»Öravenhage Behandeling van het ontwerp G.B.V.-1950. (Zie biz 
Wetensch. Ondersoek te Amhem (Utr. w. 210) 

verdiesen en eiectrische doorsiag von keramische materialen. Sprekers dr K J. Keııen, dr 

rondieiding door iaboratoria van de NV Kema (Zie bla A. 472 


November 1980. Afd. voor Techn 


Alt. Werktuig- en 8 
en wan hei 


eepabouw te Utrecht 


Vezelins 


ht (geb 
prodblemen. (Zie bias 


Aanvang 15.%0u F.i 


n Nederland. (zie 
te Utrecht (Esplanade). Aanvane 10.30 u. Sp rs Srevaen 


mie naar 
ngsinsta 


kkelıng van 


spianade) Aanva 
A. 402) 


Waterbouwkunde, Sectie v 
van pen Sreun: De elertrische cennirale te Üsert uidenberg 


Scheepsbsiu cursie naa je Staalfat ck er 


v. Ken Aanvang 14.30 Dr R. Schmior. M 


gelijkheden 
A. 433) 


ktcartering en haar toepassingen (Zie 


ne Vrıes 


sche 
ie Kon. Ned. K pinr B gevolgd r een 
latie te Enschede tw. T.} a nieuwe 


hede, Ir ec hi e central 


A. 462) 
over dielectrische 
H. van Sauren en dr M. Sreveis; met 


Aanvang 10.45 uur. 


Werk 
Aa 


Utliiteitsbouw te 


van 
Alt 
Dkeiftse Ingenie 


Ingenieur No. 43 
27-10-1950 


= 
| 
- Ir 
ar ® 2-3 Nov, 1940. Afd. voor Chemische Techniek te Utrecht, in samenwerking met de Sectie voor Phys. Chemie en Kölloid-chemie en de 
a WEN, Sect ie voor Chem. Technologie en Bedrijtschemie der N C.V. Symposium over Katalyse. Sy mposium-secretariaat: Zoeterwoudse Singel 19, 
2% »ı N 
| 
terre 
Die Alt. voor Bouw- ıvenhage het gebouw v. h. Ki.v.i 
As ang 14.00 (Vonriopige eded 
°13 Dec. Afd. voor Werktuig- en te Albiasserdam van de Neder- 
andse Kabeifabriek. (Voorlopige ing 
Nieuw nangekondigde Vergadering. * Inst ituuts-, Oroeps-, Kring Sectie-Verga 
) 
Ir ALOEMEREN GEDERLTE 4) Lit de rede va sraa, als waarsnemend Rector Magnif Sept. 18 Int stionale 
nterentie troncopie en radiofrequenties Br ten van alle aard: Ben d eie teitsbed Nederland jubileert. Vlieg 
Studievereniging eonardo da \ Lunt Nox ON Nat k. Ver. Verg BEN te Litrecht. e va 
verenigingen van statistici in Nederland. sie de N slisatie Ned t he tenland Buck Karte 
ging Perwna Instituut va genieurs: Ra t van de Elect twisseling van el. emerg 
Ay tussen lamde a. voor Bouw- en Waterbouwkunde, Sectie tilitent w. Ve voor 
3 Chem. Techn. Techn. Notulen I4 Sept 30, Werktuig- er heeps Best erk Begroting 1% Veren 
ging van its: Kurt versiag Zomervergadering 19% Programma varı Vergaderinger \genda Vergnderinger 2 
4. 500 De 


SWARTTOUW 
SCHIEDAM 


STAALCONSTRUCTIES 


LEDEREN 
WERKHANDSCHOENEN 


in diverse uitvoering 
LEDEREN SCHORTEN, 
LEDEREN RINGETIJES, 


in diverse 
het 


grootte, 
voordeligst bij 


Lederwarenfabr. PELA 
BREDA 
Speelhuislaan 94 - Telefoon 9310 


vanstoren <ontinu 


reductie overbrengingen 1 50 pk. ol 600 kam. On 


»egrensite reductiewerhouding (geleverd voor redw 
vos van | 


N.V.GEBR.VAN SWAAY 


TELEFOON 394863 


INHOUDSOPGAVE VAN BUITENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 
ALGEMENE TIJDSCHRIFTEN 


ENGINEERING, \ 4419 


rthern alumamıum company 


iktoner 


elect 
ratı 


BAUZEITUNG 
Kusrscuex. Die glichkeiten de 
kräafte 
Nac 


heiszeitliche Serspiegeischwankungen ı 
ebungen am Zugersee 


ZEITSCHRIFT DES OESTERREICHISCHE pm NIEL R- AB 
Hrıım vor 


tlaste 


INGENI»REN 


K. 


Si 


ıttenkraltsta 


VERKEER EN VERKEERSTECHNIEK 


BULLETIN DE L ASSOCIATION INTERNATIONALE DU CONGREPS 
DES CHEMINS DE FER.\ 10 van Ortober 


ternes (dans la natruct des 
tats obtenus dans la 


vers d avenir 


nts de rails progres dans ia 
de longs ra 
mne tenue de 


longueur opt imum 
Hegles admises pour 


eclissages. Emploi 
securite et ia 
ture des joints 
MARCHAND: Expose des techniques nouvelles adopttes pour 
struction dies grandes gares de triage et de formation 
. Le confort des v 
rails et les automotrices 
Chan: Ametliorations introduites dans les constructions de materiel 
roulant, tant moteur que remorque en vue d’augmenter les parcours 
entre reparations 

Horror 
tracti“ 


yageurs dans les voitures, les aut 


Etude comparat ive des transmissions entre moteurs de 
et essieux des locomotives dlectr iques, des automotrices 
et autoralls Diesel-tlectriques 
Methodes d’organisation dans les granden gares de triage et 
t our reduire & ninimum le t du wagon manoeuvre 
irite et de signal 
sıgnalisation) 


CHEMISCHE TECHNIEK 


nr van September 1950 

How lookout oil gets MH, for 
perat ions 

reneless rubber 

Samrea ( iple-eflect evaporators 

Buckıev: Sizing process equipment by 

Can: you af 


tions modernes de 


je biock et de 


sation 


its hydrogenat ion 


\ mtroi of nm 


P.S 


statistical methods 
rd to Ignore Russia's chemical industry 


WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 
THE $MIPBUILDER AND MARINE ENGINE BUILDER 


Vol. #7 

van October 1950 
rew motorships 
torship „Deerpo« 
‚er „Scythia 


Pathfinder and „Prospector 


THE:WELDING JOURNAL, Vol nr 9 van September 1050 
I ea. Some Basic problems in design for aircraft weiding 
F. Lime Suggested new weliding standards 
Branpr: Flash weiding nonfterr naterials 
E. Pıren Heliarc'' welding in production 
N. Hockensmirn: Welded aluminum 
Muschien Welding at the raliroad reciamation plant 
Wınt: Develapment of produs 
won: Electric wtility 
VDERGER 


ammonium nitrate priling 


tion welding technique 
weiding in the shop and field 
rack sensitivity of aircraft stee 


REVUE DEL AL je 77 nr 160 
des fils de « 
ways et tr ıs 
rtantes 
Le mat d’antenne du service des telecı 
Les petit» appareiis de manutention 
Ch. Le soudage des metaux en neutre 


van September 1950 
mitact en aluminium-acier pour tram 


mmunications 


Fotocopiein van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Institwwl 
van Ingenisurs ie bestellen bij de Algemeen Secretaris, Prinsessegrachi 
23, 's-Gravenhage legen de prijs van f 0,50 per gefotografeerde biadzijde 
tot A 4 (Ingenieur's) formant. Bij grotere malen worden 2 foio's per 
bladsijde genomen zZ. 


Aanta 
D g and reamung machine (|) 
The $tourport „B" station the Brite 
0. A. Sauspens- turbines for al 
: SOCIETE ROYALE BELGE DES INGENIEURS ET DES INDUSTRIELS = 
2 4 van September 
A. Evolut tes roglements de la const tion metallique 
en (irande Bretagne 
V.AM, Develuppements recents dans ia forme | entretie 
et ie renouvellement de ia vole aux Chemins de fer Britanniques 
V. Les fontes ductiles aux Etate-Un T 
ar 40 7 October 1950 
Schweiserischen Wassı ENT 
; 
E. Svenson: Danske standards etaipre ı 5 
N 
IDEM, je 59 — nr 40 van 7 October 195 
TEKNISK TIDSKRIFT, — nr 36 van 7 October 
L. A. Vuoreıia: Tekniska hijalpmedel i modern meteor 
d’art, en pa er des j 
tion des ponts-ralis en bet du 
precontraint 10 
; 
e 
” 16 
( 
! = 
combinatie up ACBAR resuetieoverbrenging 
he car sn 
4 12 = 
; lange levensduur 3 
envoudige montage - - 
regelbaar ın verhoudng 
6 
s 19 


LSAITE ZOON) 


RINDERDYR 
HOLLAND 


SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK voor 


ZEESLEEPBOTEN, 
BAGGERMATERIEEL, 


VRACHTSCHEPEN, 
PASSAGIERSSCHEPEN, 


REPARATIEBEDRIJF 


dar 
viakbiluvend te ztin. Meer 
bben s geleerd 
worden 

die wi) in de 
tegen het moderne 
en er toe besluiten 
Staatsvissershaven- 
het feit 
MS tegeis 


bedı 
gebied 
vi rer 
bestand 
bedru 
et 
vertuigd, gerien 
Gewamen Stelcon 


de bevioering werden toegepäst 


seronramın DE METEOOR 


ENGINEERING SNEWS-RECORD. \ 


me 


ine} 

civu 


INHOUDSOPGAVE VAN BUTTENLANDSE 
TIJDSCHRIFTEN 
BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 


September 19% 


Aasntal 
biz. fig. 


‚va 
design open n concrete 
ships 

t cuts tra 


How ! 


DOCK AND HARBOUR AUTHORITY \ 


ENGINEERING, Vol 


ILDING DIGEST, \ 


LA 


OSSATURE METALLIQUE 


ARCHIV FÜR DIE GESAMMTE WÄRMETECHNIK, Je | 


DE STEEG (HOLLAND) 


REVUR 


ARCHIV FÜR DIE GESAMTE WÄRMETECHNIK 


TECHNIQUE 
tot 


er 


a Liege 
sitits 


d'ettancheite 


tes disp« 


October 1950 


) van 
Queiques rea hitecture metalligque en Bel- 


ne interessante fabrication en serie de reserv 


Bonus 
Aa double 


et a pre 
re de la Cathedrale Saint-Etienne 


de grande prı 


rme quelcongue (N) 


ERALE DES ROUTES, ix 0 224 van September 1950 
E.nduits superfis 
ntees car aires s jes cha 


et les g 


GEN 


Prırıen: Les rem 


TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 


nr 36 van 


tagramıme 
ind mittleren In- 


i Wäarmetechnik in kleinen 
tarfsberechnung von Räumen 


n Glichtgas bei Verbren 


\ nehe 
indirekte 


npfkesselfeue 


rwärmung ve der 
g in ingen 
ie nr 7 van 


zur Geschi 
Diffusionskälteaniage 


MATERIALENKENNIS 
der 1950 


Beitr 


Leber 


r van 28 Septer 


Siemens-Mart in-Öfen ibesteine 


D EISEN, je 

a.. Beurte 

übetemperat 
r ki 


STAHL UN 
KG 
haltbarkeiten n Siemens 
Siemens- Mart in-Ofen 
edenen Ursachen 


ungsformen, aber versch 
wertung von Siemens-Mart 
end € ganzen Ulenreise 

stellung von Stampfmassen aus Dolomit mit hoher 


Die He 
kungsdichte 


Fotocopiein van artikelen zijn voor leden van het Koninklijk Institwut 
von Ingenieurs te bestellen bij de Algemeen Seeretaris, Prinsessegracht 
23, 's-Gravenhage tegen de prijs van f 0,50 per gefotografeerde bladzijde 
tot A 4 (Ingenieur's) formaat. Bij grotere maten worden 2 folo’s per 


biadzijde genomen. 


= 
ER EM \ van 14 Septernber 190 
am Kansas’ first all-weided br idge 
DEM, \ r 12 Zi September 
they ting Philadelphia s famed prestressed bridge 
How sr nateria et? ent 2 
IDEM, \ un 24 emiber 1984 
te wvernent t eceive large al Massa 2 
Precasting spreds act 
ee enance augregate at buggy Istand 
ha 
t of Newcastie e 
Some moder argo handling appliance 
Model tests for Malmn harbour 4 
Steel sheetpile cells f bulkhaed for Long Beach = 
Volvanı kers stabiliza fills on Hawaliarı highwa 2 6 
struct plant at Mount M Da rkanized 
w.i.6 King-sized venturi measures New York water supp 6 
RE. jomsessı Free roads versus t road 
nstruction developments in Spair 2 
Reinforced concrete ceilings in houses 2 er 
St ger trete by vibration 
Tran t noise inside buildings N 
RB itıment l!’electrificat te la liene Paris-I n 10 20 
te n n Jue beton arme de grande f rtee en 
An que yord 19 
Le pont des arches sur la Menu ı2 2 
.. Note evolution des etudes « 
E. RotanD: Le calcul des portiques continus de . 13 17 
wii men ter e profite 12 
tient deze vioer sterk, vlak 
he tergs ke vioer ge 
handel brenge un volkos 
son Stelconvioer te memer cd Te 
bedrüf te In ter hie Pac 


In onze moderne proeflasserij | paalde constructies op de 
werden aan de hand van | meest economische wijze 
materiaalanalyses, mechani- | kunnen worden gelast. 

sche proeven en röntgeno- | Onze deskundigen met hun 
logisch onderzoek reeds vele | veelzijdige ervaring op het 
lastechnische problemen op- | gebied van lasproblemen, 
gelost. Voortdurend wordt | staan steeds gereed om U van 
nagegaan op welke wijze be- | voorlichting te dienen. 


PIILIPS PRODLETEN voor de industrie 


LASTOESTELLEN LASSTAVEN GELIJKRICHTERS MAGNETISCHE FILTERS « COS.PHI CONDEN- 

SATOREN RÖNTGENINSTALLATIES VOOR MATERIAAL-ONDERZOEK MEETAPPARATEN PHILIPS 

INFRAROOD-DROOGSTRALERS « ELECTRONENBUIZEN ELECTRONENSTRAALBUIZEN + REGEL. 

BUIZEN FOTOCEL’-INSTALLATIES «e REGELTRANSFORMATOREN «+ INSTALLATIES VOOR GELUIDS- 

VERSTERKING EN VOOR MUZIEK BI] DE ARBEID HOOGFREQUENT - GENERATOREN GLOEI-. 
LAMPEN ®e GASONTLADINGSLAMPEN « ARMATUREN ENZ. 


NV. PHILIPS’ VERKOOP.-MAATSCHAPPI VOOR NEDERLAND. EINDHOVEN 


3 
= 
I 
3 
| 
17 
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; 
4 
17 
12 
4 
3 
cht 
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Ur 


kolomboormachine 


met traploze regeling van de spilsnel- \ 
heden door ingebouwde variator 
en naar keuze zonder ol met auto- 


matische aanret 


x 
ARGHDALE Boor. en Frasm 
EUMUCO Smeednamer persen 
FELLOWS Tandwiei-steekmachines ; 
FOSTER Prometers 
- MONARCH MACHINE TOOL CO 
MORRIS Hel- en transportwerkt. 
? | 
- 
| metaalbewerkin 4 
Lin es n.v. m ewe 
©; Nieuwmarkt 17-23 Amsterdam-C. | Teleloon 46974 an 40345 
2 


Hebt U plannen voor 
vernieuwing of verbetering van 
Uw ovens of ketels? Vraagt 
U dan eens bezoek van 


onze technische adviseurs. 


Wij maken voor U 1% 


wrijblijvend een 


Uit deze ontwerpen 
ziet U reeds hoe vakkundig 
en doordacht een bepaald 
object door ons wordt bekeken. Bij de uirvoering van ketelbemetseling 
en ovenbouw worden 
speciaal de vuurvaste Plibrico @ materialen 


verwerkt. 


VOEGLOZE KETELBEMETSELING 
EN OVENBOUW MAATSCHAPPI) 


ROTTERDAM: Voorhaven 85-87 - Telefoon 35550 


| 
” g 
? 
i 
vo 
= 
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AANNEMERSBEDRIJF P. AAFJES 
BEVERWIJK 


KANTOOR: C. H. MOENSSTRAAT 9 - TELEFOON K 2510-4185 


GRONDWERKEN 
WEGENBOUW 
WATERBOUW 
SPRINGWERK 
SLOOPWERK 


Aannemersbedrijf A. J. BLIJLEVENS 


6 — BREDA —  TELEFOON 8868 
Beton-, Weg- en 
Waterbouwkundige Werken 


SCHEEPSWERVEN 
MACHINEFABRIEKEN 
KINDERDIJK 


Baggermaterieel 


Vracht- en passagiersschepen 
Sleepboten 
SMIT-M.A.N..dieselmotoren 


Stoommachines, ketels, lieren enz 


TELILEGRAM-ADRES 
SMITTEN—KINDERDUK 
Telt.: Rotterdam 72447 


Alblasserdom 241 
Krimpen a d lek 441 


ALUMINIUMVERWERKENDE 
INDUSTRIE 
KRIMPEN AAN DE LEK 


Fleming-Patent-Reddingboten. 


Roei- en motorreddingboten 
Scheepsconstructies 


Scheepsmeubelen 


PULSADIS 


NIEUW SYSTEEM VOOR 
CENTRALE BEDIENING 


VANMEERVOUDIGTARIEF kWh METERS 
STRAATVERLICHTING, BOILERS ETC 


ACTADIS 


METERFABRIEK - DORDRECHT 


PLAATWERK«K 
In 1EDER 


METAAML 


KNIPPEN EN PERSEN 
PLATEN TOTELK PROHEL 


ROTTERDAMSCHE PLAATWERKINDUSTRIE 


PIEKSTRAAT 20 TELEF: 71881 
BET VER 


> SSELMONDE 
E 
BETON 
BOUWT BETER/ | 
enz. 
| 
ja 
Ä 
RATEN 
GE 5 


DE INGENIEUR 


B. BOUW- EN WATERBOUWKUNDE 14. 


Een exacte rekenwijze bij de methode „Cross” 
voor statisch onbepaalde liggersystemen 


door ır I CÜ. LE NOBEI 


Summary: Eract calceulation by Ihe method „Uross 
The 


method „Uross’ generallv used for ealeulating 


that it ws an approximating method, although it is possible to 


f statwcally indeter 


statically 


minate bar systems 
the 


approximations rather quicklv if 


indeterminate bar systems has drawback 


attaın 


one is prepared to do a lot of eiphering which however is an oceasion for errors to be detected only by the impro- 


babilitv of the final result 


But in the converging series of the balaneing moments a simple regularıtv may be proved: thev are all geometri« 


al series allowing their finite sums to be 


simply determined in 


wellknown manner for n so. Therefor: 


emploving symbolieal inst« ad of arithmetieal notation proves useful in order to limit eiphering to the final result 


In this way the method ‚Uross 


numerical operation offers 


Several instances are fully worked out to show how the exact method may b« 


determine the first terms of the weries 


‚Transactions of 
het denkbeeld naar 


Sinds Hanpv Unoss in 1932 in de 
American Soeietv of Civil Engineers 
voren bracht om statisch onbepaalde constructies te b« 


rekenen volgens de methode van de iteratieve momenten 


deze, de z.g. methode „Uross'', zeer 


De methode biedt het aantrekkelijk« 


vereffening, wordt 

veelvuldig toegepast 
dat op lle wijze een benade rde growtte voor de statisch 
onbepaalde grootheden, in dit geval de knooppuntsmomen 
slechts zeer weinıg math« 


Inderdand betekent dez« 


ten, kan worden bepaald, met 


matische kennis en bedrevenheid 
methode een geweldige vereenvoudiging, vergeleken bij de 


mathematische rekenwijzen, van welke de statieus voor 


het ontstaan van de methode „Uross'' zich moest bedienen 


Voor hen, die zieh van deze vereenvoudiging willen over 
kan ik het kort 
werk ‚Die Methoden Rahmenstatik, 


Lverkens’' te lezen, waarın alle bestaande rekenwijzen op 


tuigen, aanbevelen reeleden verschenen 


der dor Orro 
een tamelijk inge wikkeld staaf-systeem geheel uitgewerkt 
worden toegepast 

Dez 
meest 


imnisschien het 


het 


vereenvoudiging houdt tevens ın 
markante dat het 


rekenen van statisch onbepaalde constructies voor cen zeei 


voordeel terrein van 


grote kring van technicı toegankelijk werd, al maant dit tot 


Hoe fraai de methode „Uross’' ook is, het ı= althans 


volgens de tot dusverre gevolgde behandeling een be 
naderende rekenwijze, en dat de 


matisch geschoolde niet hindert omdat bij hem het zwaarst 


hoe wel minder mathe 


weegt, dät hij het vroeger ontoegankelijke terrein kan Is 


treden, bevredigt het de mathematisch denkende niet ten 


volle, dat hij bij een overigens geniaal bedachte methode 


met een benadering moet genoegen nemen, al kan de be 


nadering ten koste van een grote hoeveelheiul rekenwerk 


net zo groot worden gemaakt als hij wenst. Een ander 
dat 


zij het ook eenvaudige, reken 


practisch bezwaar is bij het samenstellen van 


Cross-tabellen, door het 
van de 


werk de kans op rekenfouten groot ıs; de control 
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may be made exact at the same time limiting the opportunity for the errors a 


apple «d, using survevable tables to 


knooppunts-evenwichten is niet afdloende om ze te ontgaan 
Vooral door de neiging om de tabellen zo veel mogelijk te 
trekken, gut 
overziehtelijkheid verloren en geheel opnieuw doorrekenen 
het fout of 
enwaarschijnljkheid wordt ontdekt 

De aantrekkelijkheid van de m zu dan 
ook gemankt kon 
worden en wanneer het eijferwerk verminderd zou worden 
Het 


ryere 


vereenvowdigen en samen veel van de 


is nodig, wanneer wit eindresultaat een ern 


rgront worden, wanneer zij 
in de 


welke 


bij gevallen met meer dan een Cross-knooppunt een on 


eerste zal kunnen worden verkregen wanneer 


reeksen van vereffenende momenten 
eindig aantal termen hebben, cen zekere wetmatigherd zou 
we Ike 
dat op cenvoudige wijze langs mathematische weg de som 
Wordt verder getracht 
zo lang mogelijjk met syvmbolen in plaats van met eijfers tı 


ook de 


kans op eijferfouten, en de overziehtelijkheid wordt gunsti 


kunnen worden gevonden van zodaniıg karakter is, 


voor mn kan worden bepnald 


werken, dan vermindert het eijferwerk, daarmece 


ger 


Dat de gewenste wetmatigheid inderdasd aanwezig 


artikel 


nangetoond; zij ıs van cenvoudige aard, waardoor sommatie 


en doelmatig gebruikt kan worden, wordt in dit 
met weinig mathematische kennis mogelijk i= 


Als voorbeeld om de wetmatigheid te zien verschijnen, 
wordt een over vier steunpunten doorgaande ligger A-B 
C-D gekozen, die over het veld A4-B is belast met een gelijk 
maätige belasting. De knooppunten Ben zijn dan Uroms 
knooppunten, zij worden derhalve in eerste instantie vast 
gehouden. In Aen Dkan verdraming optreden, deze punten 
gelden als scharnieren. Om het gebeuren bij een Uross 
vereffening zo duidelijk mogelijk voor te stellen, is slechts 
er treedt dan slechts den 
M op, dat 


Wordt knooppunt B losgelaten, dan worden door de staven 


een der witerste velden beiust 


denkbeeldig inklemminsmorment negutiel is. 
BA en BC momenten opgewekt, welke resp. gelijk zijn aan 
MB,en MB, wanneer B, en ß, de z.g. verdelings- 
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TABEL I 


VYerd.-fartor 


Prima moment 


factoren in B (8 1). Het moment MB, ver 


“MB, dat door 
De terenwerkende 


Fesp IM 


oorzaakt ovenlrachtsamoment 4 
stanf op het werkt 
zijn dan 
wanneery, eny, de verdelingsfaetoren in ( 
Het moment 
veroorzaakt vervulgens 
punt Bter 


in het 


knoopptunt 
momenten ın ( 
1). 
„ door C op staaf CB witgevefend, 
een overdrachtsmoment 


yı 


op 
en 20 guat het spel tot 

In tabel I t beuren voorgesteld voor een serie 
en dan biijkt, dat in elk der kolommen elk 


uit de 


vereffeningen 
der termen 
dezelfite 
mertkundig 
grv 
gern de 


aamde door vermenmigvuldinng met 


factor ontstaat, m.a.w, elk der series stelt cen 


reeks voor; de reden o van alle reeksen is ın dit 
het produet van drie echte breuken, het 


surlle convergentie van de ver 


116 


klaart ,en waarmede ,aangexie l,tevens de convergentie 


geschied, en voor eontröle wordt 
Men‘) 0 (denk 


1). In de tabel zijn de ver 


In d« 


self is bewezen. De sommatie guat volgens % 


tabel ı de wommatıe 


napegsan « 


hierbij aan Dr 


effenende momenten cen regel lager dan de knooppunts 


momenten geplaatst, en de overdrachtsmomenten een 


rerel lager dan de vereffenende momenten, een en ander 


ter verduidelijking van hetgeen zich afspeelt 


Intabel II is de zelfde ligger gekozen, doch nu aan het 
niet-belaste ook 
convergerende meetkundige reeksen, met een reden van 
hetzelfde karakter als bij het geval van tabel I, doch met 


witeinde ıingeklemd; hier verschijnen 


andere aanvangstermen, omdat thans de verdelingsfac 
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TABKEI. II 


Schema 


Knooppunt 
Staaf 
Verd.-factor 


Primair 
moment 


MB, 


Contröle 


toren een andere waarde hebben, terwijl tevens een recks 


voor het inklemmingsmoment bij A optreedt 


Ook voor andere, meer ingewikkelde gevallen blijken 
steeds enkelvoudige meetkundige reeksen op te treden, 
zolang wij met open staafstelsels te doen hebben. Een der 
meest markante kenmerken van de reeksen is, dat voor een 
bepaald geval de reden van alle recksen dezeifde is, hetgeen 
zoals wij aan de voorbeelden zullen zien, sterk verminderend 
op het eijferwerk werkt 

Gesloten raamwerken zijn ook onderzocht, waarbij bleek 
dat samengestelde recksen optreden, waardoor de cenvoud 
verloren gaat ; intussen zal een nadere studie wellicht in de 
samengesteldheid een eenvoudıge wetmatigheid ontdekken 

Bij symmetrische raamwerken ontstaan, onder gebruik 
making van de syvmmetrie, eenvoudige reeksen, zuals bij de 


voorbeelden 4 en 5 zal worden vertoond 
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Is het feit van het ontstaan van meetkundige recksen 
bekend, dan kan de vereffening zeer snel geschieden, omdat 


geöindigd kan worden wanneer twee termen van elk der 


reeksen zijn neergeschreven; voorts kan met voordeel 


worden gehruik gemaakt van evelische of symmetrische 
verwiss lıng wanneer meer dan een primmar moment antı 
wezig is, zoals uit de voorbeelden zal blijken 

Aanbe volen moet worden om de procedure overziehtelijk 
op te tekenen. De Amerikaanse methode, om de vereffening 
ın de schema-figwur bi) te schrijven, (zie b,v. de originele 
publieatie van Unoss en voorbeeld 5), is onduidelijk; de 
tabel-vorm is beter en dan zodanig op te stellen, dat elk 
onderdeel van de vereffening een eigen regel heeft. Ook 
verdient het aanbeveling om elk der primaire momenten 
ifzonderlijk te vereffenen; in de tabellen wordt dan met een 
wuarde van I of I gewerkt, waarna na de sommatıe 
de juiste waurd: Hof M wordt ingevuld. Divers 
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TABEIL 111 


Schema 


Stanf 
Verd. 


Prima 


moment 


ven de waanden van de primsire monmenter terwsjl zi) ın elk knooppunt tezamen geltjk aan de eenheid 
sllerlei zodat hierover niet verder un 
J 
uitge wipd Opgemerkt hier, dat voor staven met veranderlijke 
J 


de wsnede de palıng van de verdelingesfactoren b.v. kan 


eden met de in „R. Guldan-Rahmentragpwerke und 
Durchlaufträg voorkomende tabellen. 


Nude gedachtengang van de exacte reke nwijze hierboven 


willen wi) enige voorbeekden geven om t« 
»tanf lemonstreren hoe met de methode kan worden gewerkt 
en 
klemud 


Het Inatste geval 


verpiants 
beeld I 


er op 4 steunpunten met gelijke velden I! en 
(het ingeklemde eimde da vonstante doorsnede ıs over de gehele lengte gelijkmatig 


belast met qt m’ 


verdelingsfactoren verlwnsde als 


Gevraagd het moment boven de tussen- 
steunpunten 
Tabel III geeft de bewerking. Voor het moment M, in 


stanf BA zijn de eerste termen van de reeksen opgeschreven, 
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Ka 
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vermektl, Drie gevallen zıch voor, zoals in nevenstaar 
de fıguur 1 staat nangrpeıen 
ER 
LTD 
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in de eerste kolom is de sommatie uitgevoerd. De andere de gegevens volgt 
kolommen behoeven niet gesommecerd te worden, omdat de 
sommatie van de eerste kolom het antwoord op de gesteld« kam 
vraag reeds geeft en slechts nut zou hebben voor de « ontröl 

De sommen van de eerste kolom, behorende bij de pri 
maire momenten M,in M,inCUBen Min 1000 kam 
CD worden terstond neergeschreven door symmetrische 
en teken-verwisseling van de gegevens wit de vereffenings- M. S00 
tabel van M,in BA 

Het resulterende moment M in staaf BA bij punt B 
wordt dan 


M 


tm 


zodat M I’, welke b« 
kende uitkomst de juistheid van de berekening bewijst 
Opgemerkt kan worden, dat voor M, precies de z« de 


formule geldt wanneer de stijfheidsfactoren van de velden 


ongelijk zijn, slechts krijgen x, en x, een andere waarde 


Voorbeeld 2 


Een ligger op 5 steunpunten, aan de « inden ingeklemd, 
met gelijke velden met ongelijke doorsneden, is helast zunls 
figuur 2 aangeeft 

Gevraagd worden de steunpuntsmomenten 

Bij het vasthouden van de knooppunten B, C, Den E 
ontstaan 4 inklemmingsmormenten, resp M, 

M,en M, waarvan de momenten M, en 


samengetrokken kunnen worden bi) de vereffening toteen —|—————— +1 
inomert MY ,, werkend op € aan de zijde van D. De ver na 3 
delingsfaetoren in de punten B, C en D worden resp. ge 


noemd ß, en ö, en ö, 


De bewerking staat intabel IV aangegeven. De sommat is 
is in alle kolommen geschied, doch het is voldoende om van 
elk der knooppunten B, C en D slechts een der twee kolom 
men te sommeren 

In dit voorbeeld blijkt de reden van de reeksen uit 2 ter- 
men te bestaan. In het algemeen geldt voor een doorgaande 


ligeer op n steunpunten, dat, wanncer de verdelings 


faetoren links en rechts van het steunpunt &, genoermd 
worden z, en B,. de reden p kan worden voorgesteld door 


a, 
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Schema 


anf 
Verd 


Primsir moment 


on 


waarit 


Primair 


Primair mon 


Het 
oEPUN 


beich 


hier gekozen voorbeeld 
Berek: 


524.3 tm 


26,3 
W 


volzre ns 


de 


wit 


is ontleend aan ir 


van Staafwerken 


mmg 


waar de numerieke vereffening is 


ende staatje zijn de uitkomsten van 


ın het hier vo 


methoden verenigd 
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Hierwt blijkt, dat de uitkomsten gued overeenstemmen 
loch teven tat, vonral ten opzichte van de punte 
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TABEL IV 


+0, (1 + dı u) 


YadalBayı + Yadı) 


E, de iteratieve vereffening niet ver genoeg is doorgevoerd 

In De Ingenieur nr 20 van 1946 geefl prof dr irC.B. 
Bırzeno voor dit zeifde geval ook de uitkomst volgens een 
exacte berekening (vermoedelijk volgens een der klassieke 
methoden); nauwkeurige overeenstemming met de hier 
gevolgde exacte rekenwijze is aanwezig behalve dat prof. B. 
voor het moment in E een onjuiste waarde opgeeft. 


(Wordt vervolgd). 


ISCHE BERICHTEN 


625.711.072) : 36.255 


KORTE TECH! 
Tolwegen in Amerika 


In het tijdschrift Civsl Engineering van Juni 1050 komt 
onder de titel „The turnpike-Pennsylvania’s largest 
business venture’' een artikel voor van GANNETT, 
dat zeker de belangstelling zal hebben van hen die zich met 
vraagstukken, het wegverkeer betre nde, bezighouden, 
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hetgeen niet wil zeggen dat de daarin weergegeven denk- 
beelden aanstonds ook voor Nederland toepassing zouden 
kunnen vinden 

In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor het in 
Amerika steeds meer toegepaste systeem van tolwegen voor 
de grote doorgaande verbindingen. 

Na een overzicht te hebben gegeven van de belangrijkste 
in gebruik en in aanleg zijnde tolwegen, wordt meer in het 
bijzonder ingegaan op de wijze waarop deze worden tot 
stand gebracht en gefinancierd, waarbij de Pennsylvania 
Turnpike als voorbeeld wordt gekozen. 

Achterstaand staat je geeft een overzicht van de in gebruik 


of in aanleg zijnde wegen. 


Wannerr de Pennsylvania tolweg, waarvan het midden 
deel ter lengte van 160 mijl reeds in gebruik is genomen, 
geheel zal zijn voltooid, zal een 327 mijl lange autosnelweg 
zonder gelijkvioerse kruisingen tussen Philadelphia en 
Youngstown zijn tot stand gebracht. 


B. 131 


E 
Di nE ED 
+ 
Pa Ya dı 
PaYa'PaYı + 5 
) Pr Ya 9: + Yadı) Pı Yı Yı A) 
+ + Yadı) 
_ 22 
M,( 1) 
ı 
Ya 
N 


lengte in 


weg 


kosten in kosten per ım 


durzend dellars stamd van het werk 


Pennsylvanıa Turnpikr muddendeei 
Idem. deri 

Idem. west. derl 

Maine 

New Jemey Turmpiks 

Oklahoma 

Youngstown- Toledo 

New York Buffalo Tlıruway 


Ir aanleg en de finansiernng van een dergelijke weg ge 
whiedt op geeheel andere wijze als bi) ons gebruikelijk is 

De werken worden geherl voorbereid, ontworpen en wit 
geyvoerd ven dsartım te richten Mast onsler 
supervisie van de overheid. De Maatschappij ontvanget 
sierhts een wuhmidie van de uverheid voor het verrichten 

in het vooromderzek, het maken van verkerrsanalvses 
en het opmaken van een voorlopig plan. Nadat dit is good 
gekeurd worden obliguties uitgegeven tot een bedrag van 
de geraammle kımten. De enige zekerheid voor deze oblignties 

in de opbre van de tollen, Lit op 

brengmt van de olbsliguties wordt de gehele verdere witvon 
ring van het werk, met inbegrip van de grondaankoop 
gefinanstend, terwiyjl onderhowd, bediening, aflos 
rente wit de tolophrengssten moeten worden betaald 

ns de verstrekte gegrvens volkdloet deze wijze van 
werken gred. De Penmyivanıa Turnpike heeft cen bedrijfs 
in 230 millioen dollar, de jaarlijkse inkomsten 
san tollen worden na voltooling geschat op raim 29 millioen 
dullar 

oblismtiex 


fe beurs verhandelt en van 100 


geven ven 
indere Mantschappijen, die soms ern lagere rente geven 
tnan de Iuıwen pur 
In het er jaar de inkomsten ve het ın 
volt feel van de Pennsylvania Turnpike muim 
dollar. In 1048 waren de jaarlykse inkomsten 
tegrn tot muim 8.300.000 dollar n explentatickosten 
(Geschat wordt, dat het eerste jnar 
steltjke rum 2.2.0 
per jaar n gehmuk zullen maken, 
belangrijk minder ıs dan 
Imık»t we in Nederland len Haazy-Rottenlam 


rum 


troken heeft, terwijl de mogelükheid tot verbr 
ern vıonde 

vi 
unten N 
tot stand gebrw 


heut bestant 


Dat EN WATERROUWRUNDI 


in gehruik 
in witvoerng 
in uitvoering 
in gehruik 
Im in uitvoenng 
ontworpen 
1250 ontworpen 


goedgekeurd 


mogelijk zullen worden voltooid, doordat, daar de inkom 
sten eerst zullen gaan vioeien na openstelling van de weg, op 
de ondernemers een sterke drang zal worden uitgeoefend 
het in de werken geinvesteerde kapitaal zo snel mogelijk 
rendabel te maken 

Geschat wordt, dat om het wegrennet ın de Verenigrie 
Staten op een peil te brengen dat overecenkomt met de 
hindige verkeerseimen, een bedrag van % billioen dollar 
mutig zul zijn. (Gemieend wordt dat de tolweg, althans ge 
deeltelijk, de financiele moeilijkheden zal oplossen 

In hetzelfde nummer van Ciml Engineering komt nog 
een kort artikeltje voor waarin de aandacht wordt ge 
vestigd op de opposities, welke op het derde Hishwax 
Vransportation Congress te Washington tegen het boven 
beschreven financierings-systeem werd zgevoerd door 
E Jonuensen, hoofdingenieur van „The Connecticut 
Hichway Department die dit svsteem ongezond noemt 

\ls bezwaar voert hij o.m. aan, dat lang niet jodereen 
van de tolweg gehbrunk zal kunnen maken doordat het 
tal auns—iwitingen erop beperkt is. Nieuwe aansluitingen 
zullen slechts worden gemaakt indien verwacht wordt dat 
het aantalauto’s, dat hiervan gebruik zul maken, groot is 
dat de kosten van de voor de aunsluiting nodige werken 
wonden gedtekt. Ken groot gedeelte van het verkeer zal van 
de otwle wegen gehruik moeten blijven maken, zonder de 
hoopte kunnen koesteren dat deze zullen worden verbeterd 

van deze wegen zou de finaneiele uit 
ı de tolwegr ongunst ig beinvloeden 
lere zijde werd bepleit de opbrengst van de ben 

geheel de verschillende 
taten doen toekomen, teneimde hierut een fonds t« 
vormen ten beiioeve van de verbetering van het wegennet 


VERBETERING 


De in acht te nemen veiligheidscoefficient bij het 
gebruik van diepsonderingen voor het bepalen van 
de toelaatbare paalbelasting. 


In De Ingenieur no. 25 van 283 Juni biz. B. 70 moet 
fig. 4 aangegeven diepte beneden de paalpunt door 

t fartor 2 worden gedeeld \oor de in de tekst in 
verband met deze grafiek gensemnde dieptematen geldt 


Nır was zo vriendelijk hierop te 


rekenwijze bij de metiwode voor statisch onbepaalde 


Technische Berichten: Tolweg in Amerika, door W 
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LSMITEZOON 
KINDERDJK 
HOLLAND 


Afd. METAALGIETERIJ 


evort 


gie'werk 


KOPER 
BRONS 
ALUMINIUM 
en 
andere Non Ferro legeringen 
Gewicht van 1—ca. 750 kg. per stuk 


Eventueel met certificaat 


GEPANTSERDE 


 GIETSTALEN 


van het voortreflelijke Amag- 
Hilpert-fabrıkaat zıjn chans weder 
ur voorrad te leveren. 

De zckerste dichting is bereikt 
door het op gierstaal oplassen 
in onscheidbare legering der 
afsluurıngen 

Waar men de beste afsluiters 
wenst, plaatst men Amag-Hilpert 


of Riikskeur, ruw of bewerkt 


EIGEN MODELMAKERI) 


TECHNISCH BUREAU VOOR NEDERLAND 


Logische, 
overzichtelijke 
samen- 

bouw 


Een batterij van Hazemoyer 

schakelpanelen bestaat wit 

eon santal naast elkaar ge 

plastite eenheden wier rails 

tot een doorlopend rail- 

systeem zijn gekoppeld 

Het santal panelen behoelt niet groter te zijn dan 
nodig is voor de momentele behoefte 

Vitbreiding van de installatie is eenvoudig vitvoerbaar 
door het bijplastsen van panelen en het koppelen 
van hun rails. 


BESCHERMD SCHAKELMATERIAAL 
VOOR HOOGSPANNING 


FH 
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| gel, - 
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F 
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KARRY KRANE, 
mobile 4'/, tons kraan 
LIFTTRUCKS, 


heivermogens van 900 kg-6750 kg 


AMSTERDAM-SURABAJA 


KLEIN EN... ROTTERDAM . NEW YORK . DIAKARTA - MEDAN 


nm mas 


3-.polige motor- 
beveiligings- 
schakelaar met 
relais, instelbaar 
tot 1,@voudige 
stroomwaarde. 


h 


De constante qualiteit van hei ge 
bruikte bimetaal waarborgt bedrijfs- 
zekerheid onder alle omstandıgheden. 


Contacten van 


zuiver zilver, met ELECTRODEN-STOOMKETEL TOT 500 kW EN 16 ato 


tweevoudige onder- 
brekiag per phase. E L c Ä L 0 R A.-6., Ä A R A U (Zw.) 
Fabriek voor electrothermische apparaten 


beiangrek 


APPARATENFARRIEK fübrıtaaı VERTEGENWOORDIGER: 


INGENIEURSBUREAU ir. P. J. PLAISIER 


GEILDERMALSEN TEL x NASSAU DEN HAAG 


N L » 
„ 
VOOR ELK TRANSPORT | 
2 
f 
DKT 40 | 
Ber 
2 
f 
en 
4 
| 
nv | 
| 
v»Van Wijk & Visser 
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GRASSO’S MACHINEFABRIEKEN N.V. 
's-HERTOGENBOSCH 


...met ongeövenaarde 
nauwkeurigheid 


verecelen. 


Roestorj staal |: 


bewerkinger jeschrede 


worden 


grote erva van nns per: 
in staf en plaat 
zeilregistrerende eleı 
nısche tempera uurregeling 


keur g ot op trander 
Microfoto von 
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Bethlehem, een zich over het gehele continent uit- 
strekkende en toch volkomen gecoördineerde orga- 
nisatie past een gecentraliseerde controle toe op alle 
productie-phasen van af het winnen von het erts tot 
het verschepen van het gerede product. Vaklieden, 
beschikkende over een grote technische scholing, 
werken onder deze voortdurende deskundige con- 
trole, daarbij gedruikmakend van methoden en 
vitrustingen, die moderner zijn dan welke ook ter 
wereld. De staalproducten, die zij vervaardigen, ver- 
tonen duidelijk het resultaat, verkregen door het 
stellen van hoge eisen aan producten en organisatie. 
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risico von mogelijke beschadiging door orerladen tot een minimum wordt beperkt 
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DE INGENIEUR 


TECHNISCH WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 6. 


Tijdmetingen volgens het systeem Joergensen-Weibel 


door J. H. P. K007 


Summary: Description of time-measurements according to the Danish system Joergensen- W ribel 


With the condenser-chronograph type ‚Joergensen-Weibel it is possible to measure small time-intervals with an 


accuracy better than 0,2 
The method is based on the classic oondenser principle 


% condenser of known enapaecity is discharged through an 


ohmie resistor of known value during the time interval to be measured 


This method is suitable both for field measurements and for laboratory tests 


Two coils, two photo-cells or two mierophones are used as terminals for velocity measurements of artillery-pro 


jeetiles and of small arm-bullets. 


To determine the propagation-veloeity of longitudinal sound-waves in elastie solids, two normal piezo-eleetri« 


gramophone pick-ups are applied. The purpose of tiies 


measurements is to examine dynamical properties of 


materials, as a relation seems to exist between the veloeitv of sound- waves in the examined solid and the strength 


and the structure of this matenal 


Apparatus butldt according to the deseribed prineiple is more simple in construction and less expensive than the 


existing normal 


Het is misschien wel eens interessant, het licht te werpen 
op een tijdmeter, die vooral na de afgelopen oorlog in d« 
Sceandinavische landen nogal opgang heeft gemaakt en door 
de militaire commissies van proefneming in die landen aan 
vaard is als een vluchttijdmeter voor projeetielen bij uit 
nemendheid en in eiviel gebruik toegepast wordt om voort 
plantingssnelheden van longitudinale geluidsgolven in 
elastische lichamen te kunnen vaststellen, waardoor het 
mogelijk is, de structuur van het materiaal vast te ste llen 
door de relatie, die er schijnt te bestaan tussen deze struc- 
tuur en de voortplantingssnelheid van het geluid 

De tijdmeter of chronograaf volgens het systeem 
GENSEN-Weiser, waarvan de grondgedachte is uitgewerkt 
door de Deense professor Dr M. O. Jorksensen, verbonden 
aan de universiteit te Kopenhagen, en waaraan door Ing 
M. P. Wemet. vaste vorm werd gegeven, is gebaseerd op 
de klassieke condensatormeetmethode, volgens welke een 
econdensator van bekende capariteit gedurende de meet 
riodı wordt ontladen over een weerstand van een 
paalde waarde 

Fig. 1. geeft het principe aan, volgens welke men 
elaimt, tijden vanaf 1 milliseconde te kunnen meten met 
een accuraatheid beter dan 0,2 

In dit prineipe-schema is 3 een batterij met een span 
nine V, 4 een bekende weerstand (ontladingsweerstand) 
met een waarde R, 5 een oondensator van mierofarad 
weerstand (spanningsdeler) met een waarde ren 8 een 
buisvoltmeter, waardoor men in staat is, spanningen te 
meten, zonder de stroombron te belasten; 1 en 2 zijn relais, 
die in de volgorde 1- 2 onderbroken worden. Dit onder- 
breken geschiedt door een stroomimpuls, die opgewekt 

wordt in een spoel, photocel, mierofoon of piek-up en via 
een versterker naar de relais wordt gevoerd. (Voor vlucht 
tijdemetingen van projeetielen worden spoelen, photocellen 
of in bijzondere gevallen mierofoons toegepast. Pick-ups 
worden gebruikt voor snelheidsmetingen van longitudinale 


trillingen in vaste lichamen) 


öle Jaargang 


Voor de meting zijn de beide relais gesloten. Er vloeit nu 
een stroom door 4, en de condensator wordt op een span 
ning W gehouden. Bij het begin van de meetperiode wordt 
relais 1 geopend, waardoor de batterij wordt afges« hakeld 
en de bovenbedoelde stroom ophoudt te vloeien 

De condensator wordt nu over 4 ontladen, totdat bij het 
einde van de meetperiode relais 2 wordt geopend. Hierna 
heeft de condensator nog een spanning v, die uit de onder 


volgende vergelijking berekend kan worden 


Volt 

Hierin is W_ de batterijspanning in Volt, R de bekend« 
weerstand tin Ohm, C de condensator 5 in Farhd, mert 
periode in seconden en e het grondgetal van de natuurlijk« 
lograrithm« 

Onmiddellijk voor de meetperiode zoekt men het punt 
p van de spanningsdeler 6 op, door deze zo te regelen, dnt 
de buisvoltmeter 0 aanwijst. Dit punt heeft dan dezelfde 
spanning als het punt q. Noemen wij het gedeelte van de 
weerstand, dat tussen p en n ligt r,, dan kunnen we op 


schrijven 


Fig. 1. Prineipe-schema 


27 October 1950, O. 
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scherma van de apparatuur 


brekingseontacten bedienen, die het b« gin en het eind van 
de meetperiode palen. Voor de meetperiode zijn de con 
tacten aan de relais R, en R, gesioten. Het relais R, in het 
versterkercireuit verbindt na de meting de negatieve zijde 
van de condensator met het rooster van de buisvoltmete r 
Eveneens verbreken de relais R,en R, de verbinding van 
de meetoondensator met de relais R, en R,. Dit is nodig, om 
te voorkomen, dat een eventuele isolatiefout van de re lais 
R, of R, een te grote invloed op de meting zal hebben 
Hieruit ziet men, dat witsiuitend be paald wordt door de Het relais-contact van R, legt de ontladingswer rstand 
warden van €, R,renr,, welke alle met grote n wwkeurie weer parallel over de battı ri) 3, zodat wederom dezelfde 
belasting van de batte rij als voor het begin der mer tperiode 
wordt bewerkstelligd 


heul ziin te bi palen, Door deze schakeli met spannings 


Ieter onafhanke Iyk van de absohuıte spanning van de 
D» spanningsdeler is, zoals reeds gezerd, verde« Id in twee 
trog er hetgeen een groot voordeel is, aangexien 
decaden. Hierdoor vindt men slechts in twee deeimale n, 
en veranderlijke grootheid is 


hetgeen onvo!d wende is. Door een bijzondere spanningsdeler 
16 is zo ingericht, dat de verhouding f - 7 wordt 30/1000 van V afgetakt en aan de 


r 


hbuisvoltmeter 


toegevoerd. Dit inschakelen gebeurt door middel van ven 


rien afgelezen. f kan men dan « pzoeken in spereiale schakelnar. De kathodeweerstand 13 wordt zo in- 


de formmul gresteld, dat de milli amperemeter bij 30.1000 V de volle 


schaal uitslaat. De waarde „f’ wordt gevonden, door de 


eijking geeft de tijd in milliseconden. indien sanwijaing van het meetinstrument op te tellen bij de in 
ohm en in Mierofarad wordt uitzedrukt 


stelling der deenden. Hierdoor is het lijk, duizendsten 
eft ven vereenvoudigd schema van dk ippara afte lezen en tiendwizendsten te schattı n 

De buisvoltmeter bestaat wit 3 radiobuizen ®, 10, 

ntladingsweerstand, die regelbaar is uitgevoerd even mill-amperemeter 15. Het nulpunt van de buisvolt 

waanlen kan worden ingext 20 meter kan door de 


potentiometer 14 (grof en fijn), die de 
rusterspanning regelt, worden ingeste!d. D« gevoelirheid 
ondensat: ven meetbatterij van ® volt wordt door de potentiometer 13 geregeld. De buisvoltmeter 
man von 6, welke met heeft het voordeel dat spanningen gemeten kunnen worden, 
even nr tieveljjk tien- en zonder de stroombron te belasten Bij de meting biijft de 
erijspanning wijzer van het instrument lange tiyd op dezelfde plaats staan 
etekend, weike de impulks, zunlat voor het aflezen van de waardı voldoende tijd is 
end projeetiel wordt op In 10 seconden loopt normaal de wijzer siechts 1 10 schaal 


(b.v. in 2 photooeller enterker ehikti ı deel terug, hetgeen overeenkomt met een tydverandering 


le relais R, turen, n ea. 0.08 
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Fig. 2. Vercenvoudigd 
een tabel, die 
R in Kii - 
en op de 
honderd-talk 


De twee versterkers, welke de relais R, en R, bedienen, 
zijn van gelijke oonstructie. De output van de versterkers, 

de pluggen K, en Ä, (zichtbaar op de foto van de chrono- 
graaf, fig. 5) —, wordt door de schakelaars N, en N, (even- 
eens op de foto zichtbaar) ia het meeteircuit gebracht. 

Eike versterker bestaat uit een input-transformator, cen 
weerstandgekoppelde penthode en een poorteireuit. 

Een poorteircuit, ook wel venstereircuit genoemd, heeft 
de eigenschap, dat de anodestroom bij een voldoende nega- 
tieve waarde van de roosterspanning ten naaste bij 0 is, ter- 
wijl bij een bepaalde negatieve waarde van de roosterspan- 
ning (drempelspanning) een zeer sterke toename van de 
anodestroom ontstaat. Deze grotere stroom blijft vloeien, 
onafhankelijk van de latere veranderingen van de rooster- 
spanning. Door middel van de potentiometers 26 en 27, kan 
de roosterspanning eritisch worden ingesteld, zodat een posi- 
tieve impuls het evenwicht verstoort en onmiddellijk de re- 
lais doet aanslaan. 

In fig. 3 is een puls-vorm getekend, welke ontstaat bij 
het passeren van een gemagnetiseerd projectiel door een 
spoel. 

De versterker is zo gevoelig geconstrueerd, dat de ven- 
stercirceuits uanslaan, als de impuls een kleine wnarde y, 
kort voor de nulwaarde x, heeft bereikt. Daar de impuls- 
vorm zeer steil is, heeft de waarde van de spanning vu slechts 
geringe invloed op de tijdme ting. 

Door verschillende oorzaken kunnen zich bij het meten 
met de chronograaf fouten voordoen, die invloed hebben op 
de tijdmeting. De correctie /,f, die hierdoor op de aflezing 
S moet worden toegepast, is echter met zeer grote benade- 
ring vastete stellen 

Bronnen van fouten, die op de meting van invloed zijn, 


zijn normaal de volgende: 


1) Foutieve waarden van de ontladlingsweerstand R of de 
condensator 

2) Fouten door restlading in de oondensator, ongewenste 
enpaciteiten, zelfindueties of verliezen in het net 

3) Temperatuurveranderingen van de condensator en weer- 
standen. 


4) Verschil in afvaltijden der beide meetrelais. 


De onder I) en 2) genoemde fouten worden onder contrök 
gehouden, door het apparaat b.v. eens per maand te ijken 
aan een z.g. tijdstandaard. 

De onder 3) genoemde fouten betreffen hoofdzakelijk de 
meetcondensator. De temperatuurco@ffieiönt van goede 
weerstanden is zo gering, dat deze tussen normaal voor- 
komende temperaturen verwaarloosd kan worden. De 
temperatuurcoeffieient van condensatoren is groter, Door 
speciale constructie is hier een condensator verkregen met 
een temperatuurcoefficient van 0,07 ®/,, per graad C. De 
meetcondensator is nauwkeurig geijkt en heeft bij 15° C een 
waarde van 0,5 a. F. (Het is netuurlijk ook mogelijk con- 
densatoren te gebruiken, die bij een andere temperatuur 
geijkt zijn). 

De fouten genoemd onder 4 verdienen de grootste aan- 
dacht. In het algemeen vertonen de relais kleine verschillen 
in afvaltijden, die niet altijd constant zijn. Het tijdsverschil, 
dat tussen het onderbreken van het ene relais en het andere 
ligt (indien men door beide gelijktijdig een impuls zendt), 
noemt men de T,-waarde van het, apparaat. Deze T,,- 
waarde ligt normaal tussen en 15 a seconden. De 
strooiing in de relais is normaal 2 zu seconden, 

De correetie, die op de aflezing moet worden toegepast, 
om de fouten genoemd onder 1), 3). en 4) te elimineren, kan 
als volgt worden berekend: 
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RC 
waarin ten RC dus veranderlijk zijn. 
RC 
RC 
In deze vergelijking is voor /, tgeschreven T, 
Bij een waarde f = 0,5 wordt f.logfgelijk aan 0,35. 
Voor andere waarden van / wordt f . log f, zoals aangegeven 


in onderstaande tabel 


f ‚1 10.2103104 7 


tag fi us 106] su 5: 


Voor waarden van f tusen 0,2 en 0,6 is het verloop van 
S. log f niet meer dan 10 In de praktijk is A A kleiner 
dan 0,0015 

De onnauwkeurigheid van aflezen is ca. 0,0001, Indien 
we voor f log f steeds 0,35 kiezen, maken we in het bereik 
voor f = 0,2 en 0,6 slechts een fout, die in dezelfde orde van 


grootte ligt als de afleesfout. Dus voor 


(ARC), 
ag rijven we 
fr chrijven 


RC, 
‚5 ” en noemen dit 
Met zeer grote benadering kunnen we nu voor /\ f schrij 
ven: 
R 


0,5 aF, T, gemeten is in ms en R in Kilo-Ohm 


indien € 


Voorbı eld 

Ken projeetiel wordt over 2 fotocellen geschoten en hier 
van de vluchttijd bepaald 
R 30.000 
Voor r wordt 0,4 ufgelezen, voor p 0,02 en op de milli- 


0,5 Mierofarad 


amperemeter 17,2 
0.0200 0,0172 0,4372 
T 0,015 (beproefd) 1 0,0004 (ijking) 
0,013 
0,0004 0.0005 oo... 0,0008 
a0 
uf [ 0,4372 0,0600 04381 

Deze waarde van „f' kan men in een tabel opzoeken en 

de bijbehorende tijd aflezen als 
12,38 milliseconden. 

Door deze tijd nu te delen op de basis (afstand tussen de 
2 fotocellen), kan de gemiddelde snelheid van het projectiel 
over deze afstand worden berekend. 

Het meetbereik van de apparatımır is org>veer 
0,25 <f<0,65 

De tijdstandaard. die bij deze apparatuur gebezigd wordt, 
berust op de wet van de vrije val. Ken bevestigd stuk lood 
van nauwkeurig bepaald gewicht wordt langs pneumatische 
wege bevrijd, valt daardoor vrij en verbreekt op zijn weg 2 
contacten, die op bekende afstand van elkaar liggen. 

De tijd t, die voor de val benodigd is, vindt men uit de 
formule 


| 

H is de valliwogte van het gewicht. De contacten zijn zo 
bevestigd, dat het lood deze op een hoogte van respeetieve- 


ljk Hoen (H h) verbreekt. g is de versnelling van de 
zwaartekracht ter plaatse. 


> 
= 
ir 
> 
! 
H 
H ® 
= 
0. 41 


De kan ann die chromgraaf worden gekop 
peid, om de 1-constante te bepmien, welke een onde rdeel 
is van (de f 

Indun men nu met de chronograaf een bepanlde op de 
ingesteldh niert zal er normaal tussen de 
nanwijzing van de chrounogranf en een ver 
ehil zijn. van de die men fi 
wordt afgelezen een tabel, die ba) de standaard 
beiuwrt. Die f-wuunden in deze tabel vorresponderen ce 
verwlullende gewichten, welke bij de standaard behoren en 
de waunden van de mertweemtanden R, welke bij de chro 
nogranf 

Indien men bepnald gewicht pneumatisch bevrijeit 
zal dit beide op zijn weg verbreken De chrono 
etgwriunde een waanle [fm aunwijzen 
weike ın het geval gelijk zijn ann fl 


we reeds geraten hebben 


Indien @ de temperatuur is, 
dan is 


waarbij gemeten wordt, 


(fm fü 


In deze formule is R in kilo-ohm en T, in milliseconden 
uitgedrukt. Indien de temperatuurcoeffieiönt van de con- 
0,0007 


densator per graad U bedraagt, dan is de 1A 


waarde bij 15° 4 
rt 
Alu) = 0,85 
(RC) 


{RC}. 0,007. 10 


(RC) 


as 


of 
0,007 


10 15) . 0,35; of 
15 

Indien het temperatuursverloop minder dan 5° € is, is het 
verloop in I te verwaarlozen 

midde ide 


chronograaf met 4 a 5 verschillende tijden van de tijdstan- 


1 waarde wordt nu gevonden, door de 


daard en combinaties van R te vergelijken 

Eike 1 waarde dient het gemiddelde te zijn van min- 
stens 5 metingen.De gevonden waarden mogen geen grotere 
spreiding dan 0,0002 vertonen 


Voorberld 


R 70 kilo-ohm, ft 
temperatur C,T 


0,4004 (tijdstandaard) 
0,017 ms 
fm 0,3086 (aflezing chronograaf) 
(0,1086 0,4004) 
. 0,017 
0,0008 


000024 0,0006 


0,0000 7 . 10%. (24—15) 


om 


..) 


Voor deze apparatuur zijn normaal 3 typen tijdstan- 
daards beschikbaar nl 
a. met een maximum valhoogte van 800 mm, waarvan een 
nauwkeurigheid van 0,093 van de geenleuleerde tijd 


wordt gerlammd 


Fig. 5. Voorsanzieht van de con 
densator-chronograaf type Joergen 


sen Weibel 
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met cen maximum valhoogte van 400 mm, waarvan een 
nauwkeurigheid van 0,1 van de gecalculeerde tijd 
wordt geelaimd; 

met een maximum valhoogte van 200 mm, waarvan cen 

nauwkeurigheid van 0,3%, van de gecaleuleerde tijd 

wordt geclaimd. 

De eerste twee typen zijn voor laboratoriumgebruik, ter 
wijl het laatste een draagbaar instrument voor veldgebruik 
is (zie fig. 4) 

De chronograaf volgens het systeem JOERGENSEN 
Weine: is aanmerkelijk kleiner in afmetingen, geringer in 
gewicht, minder ingewikkeld en minder kostbaar dan de 
2.£. eounter-chronografen (fig. 5) 

Zoals in de aanhef van dit artikel reeds werd aangeroerd 
vindt dit type chronograaf ook in eiviel gebruik zijn to« 
passingen. 

Waar voor militaire doeleinden de stroompuls voor de 
relais wordt geleverd door spoelen, photocellen, of miero- 
foons, maakt men bij onderzoek van materialen meest ge 
bruik van normale piezo-kristallen pick-ups. Hiermed« 
meet men over cen bepaalde basis de snelheid van het g« 
Iaid. Dit schijnt een maatstaf te zijn voor sterkte en stru« 
tuur van de onderzochte stof. Op deze wijze stelt men de 
sterkte van b.v. betonnen onderkomers, bunkers, brug 
eonstructies enz., vast,. Ook voor bodemonderzoek (geologne) 
schijnt deze apparatuur nog mogelijkheden te bieden, die 
voor de deskundigen op dit gebied de moeite van het onder 


zoek waard zijn 


KORTE TECHNISCHE BERICHTEN 


628.9 (061 49) 
Congresdag van de Nederlandse 
Stichting voor verlichtingskunde 


Op 19 Juni hield de Stichting haar jaarlijkse oongrer dag 
in de gebouwen van de „‚Kema’ te Arnhem. De lezingen 
van prof. Brınkwman (Arnhem), dr Erennaas en prof 
Zwikker (Eindhoven) bevatten vele nieuwe en practische 
gezichtspunten en wi) zullen in het kort het door hen b« 
handelde wer rpeven 

Prof. besprak onderzoekingen, uitgevoerd 
door de heer Vrawm van de licht-technische groep van de 
Kema, die aanvankelijk het doel hadden tot een lamp met 
een gunstigere speetrale verdeling voor photometrische 
doeleinden te geraken dan die welke de bestaande lampen 
hebben 

De onderzoekingen hebben dit resultaat nog niet opge 
leverd maar wel zijn nieuwe vondsten gedaan over de dis 
tributie van de golflengten bij een grote reeks van lumi 
nescerende stoffen 

De te onderzoeken stof wordt bestraald met ultra-violet 
licht (2537 A of 3650 A) en het teruggestraalde licht wordt 
via een dubbel-monochromator en een draaiende rector op 
een photocel geworpen, waarna de stromen m h.v. een 
wisselspanningversterker worden versterkt. Indien de 
photocel geykt wordt, is het duide lijk dat men op deze 
wijze de speetrale verdeling van het terugge straalde licht 
kan vinden 

De verdelingen hebben meestal een of andere klokvorm 
met maxima bij verschillende kleuren. 

(Cadmium-chloruat: rood-geel, willemiet: groen, enz.). 

Kigenaardig genoeg is gebleken dat voor vele luminesce- 
rende stoffen de uitgestraalde energie per sec en per em’ 
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Fig. 7 van 
de karaktenstieken 


en belastingsiunen 


Fig.s8. 1 "buiskar ıkte 


ristiek;: belastings 


Iynlamp; d: 


oorspoel 


Fig. ®#. Schakeling voor korte buizen en lage „pann.ngen 


oppervlak in de eenheid van ruimtehoek kan worden 


weergegeven door 


Ba 
Eir) d le di 


Dit geldt bijvoorbeeld voor ealeium- en magnesium 
wolframaat zeer goed 

A, Bimaat voor de breedte) en v_ zijn temperatuur-af 
hankelijk. Bij een zekere te hoge temperatuwur dooft de 
lamp wit 

Bij enige stoffen (bijv. willemiet) kan men de verdeling 
weergeven met behulp van 2 „klokken 
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Het opperviak onder den dier krommen neemt ioe en 
onder de amdere kromme af met de temperatuur maar de 
som biijft gelijk! 

Schematisch wordt aangetoomd dat al deze efleeten (het 
bestaan van de e- machten en de comstante totale energie) 
eventuerl af te leiden zijn wit beschouwingen van de liggin 
gen en uniylingen van potentisalkrommen van Ionen 
alle omgrvende Ionen) in niet aangesiagen en siagen 
toestanden. Indien men zgolffuneties (met e-machten 
hierop Iosiant en ook de mogelijkheden van energieloz« 
overgangen in sanınorking neemt dit na te gnan ker 
siusit met de opimerking, dat het rekenen met de grootheden 
2, 9.2, #2, yon stalspraken ÜLE. 10931) nu veel cenvoudiger 
wordt, immers, #, yro z kunnen ook voorgesteld worden 
door e-muchten, zadat dı intepralen voor 2, yen ge 
makkelijk wit te werken zijn en in gesloten vorm weerge 
geven kunnen worden, mits men de verschillende para 
meter kent 

Dr bespreekt de reeks van overwegingen dis 
cen rol heben gespechl bij het ontstaan van de T.L.R. buis 
sit de normale 1.1. buis. Ken zonder starterinrichting 
(fig. 1) zou pas ontsteken bij cn. #00 a 300 V, Met warm 
(fig. 2) zou het ds gann bij on. 230 V, maar dat 
is toch nog te verl voor de meeste wisselstroomnetten 

M.b.v. con glimlichtstarter 8 in eombinatie met de spoel 
(fig. 8 kan een panmingspiek verkregen worden, maar 
buizen hebben de nadelen van lange wnachttijden (2 a 4 
sec) en de smoorspoel. Van dit Iaatste bezwaar kan 
men afkomen indien men con glorilamp een smoor 
opneemt (voondelon: geeft licht, weryt weinig, geed 
voor grlijkspanning) (fie. 4), maar nu zal de lamp m.b.s 
de starter niet ontsteken, omdat zunder poel geen span 
ningsptek optreedt, Men kan de huis echter bij lager« span 
ning ontsteken door het aanbrengen van een strip van 
graftet op de glaswand, die door een yzeren bandje met ven 
eleetrisch contact maakt (fig de 
(waarop zich een emitterrlang bevindt) ontstaat een glım 
ontiadinz die naar de andere eleetrude pt, waardoor 
de buis ontsteekt. Hose | \ etand van de strip 
in, dies te geroter zijn de extra die ontstaan, Bij te 
grote weoerstamd zal de buis echter weer morilijker ontst« 
ken. Voor de 40 watt lamp blijkt 2000. ven gunstige waurde 
te zijn 0,4 0,6 sec); omdat de verliezen zich 
maar ın «dd I I periode doen gelden, treedt een 50 
period net waarneembanr is, Om hiervan af 
te kommen di 2 bunzen parallel te schakelen als aan 
gegrven in fig Ken nog, dat bi) Iykspan 
de Hg-ionen zieh na verloop van 10 & 15 uur 
voor het msremdoel naar de negntieve zijde hcbben begeven 
von heift van de donker zou worden. Na iedere 
10 wur moet de stroomrichting daarom omgeklapt worden 
hetpeen m en speoinle schakelaar geschiedt. De buis 
dan 2 strippen wilgerust worden. Ook de hulp 
mwet op wijze uitgevo rd worden, omdat het 
gevaarlijk is als mon de buis aan 1 kant in de howder zou 


steken. ID tlamm lasr spanning) bben 


speoi inn en vehruik te voorkomen 
ıtegen buis. De 40 watt 


van lever ea on (verliezen door strip cm 
10 en de 68 watt van de gloeilamp 800. D opbrengest is 
dus 26 1.W, Bi ern normale buis neemt de spoel 8 watt 
op levert de buis 2200 lumen 

IHlıer 1% d 

dit alles w te mak plaatst mer 
de kop reilverd is) in & 


suniat het w extra scherp licht ontvangt. Open 
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21, meter onder de lamp is nu de verlichtingssterkte af- 
komstig van de gloeilamp ca. 120 lux en die afkomstig van 
de buis ca. 60 lux. Over het geheel genomen blijkt de ge- 
middelde verlichtingssterkte in een ruimte op de bodem 
per watt ongeveer hetzelfde te zijn als bij de oude type 
lampen. 

Prof. Zwixken houdt een betoog dat voor een deel pa- 
rallel Ioopt aan dat van dr Hij bespreekt de 
kwestie van de schakelapparatuur in het algemeen. De 
voomsechakelimpedantie is nodig, omdat de buizen een nega- 
tieve karakteristiek hebben (zie fig. 7, kromme TI). In ge- 
val van een weerstand heeft de belastingslijn a een recht 
verloop als geschetst, w is het werkpunt. 

Hierbij is de spanningsverdeling ea. 110110, Men vraagt 
zich nu af wat er gebeurt, indien men de lamp langer zou 
maken (kromme II) en de weerstand kleiner (b) om de 
verdeling bijv. 150--70 te krijgen. In dit geval begint b 
langzamerhand aan Il te raken met het gevaar dat de lamp 
uit zou gaan als de netspanning tijdelijk bijv. op 190 V 
zou daten (want dan schuift b evenwijdig aan ziehzelf om- 
lang). Ook de stroom variaties worden groter als x kleiner 
wordt (werkpunt schommelt meer heen en weer). Indien 
men cen gloeilamp neemt i.p.v. cen weerstand komt er 
ten voordele een bochel in de belastingslijn (0) waardoor 
men de buis langer kan maken, (zie fig. 8). Bij een smoor- 
spoel is het effeet juist omgekeerd: lijn d). Men zou dit 
effoet nog veel meer kunnen uitbuiten door een stabilisatie- 
buis (ijjzerdraad in waterstof atomosfeer) te gebruiken i.p.v. 
ven gloeilamp. Het schijnt dus dat een verdeling van 150 
70 wel mogelijk is maar nu levert de glimlichtstarter moei- 
ljkheden. Hij moet bij 220 Volt nominaal doorslaan maar, 
de netspanningsvariaties en toleranties in aanımerking 
nemende, moet men hiervoor het getal 180 denken. Aan de 
andere kant mag hij vooral geen sluiting maken als de 
lamp op 110 Volt brandt, Met allerlei toleranties wordt dit 
Volt 

Maakt men nu van de 110 Volt brandspanning de ge- 
wenste 150 Volt dan is het gebied van de startersiuiting 
preoies opgesoupeerd! Om deze redenen hebben de stabili- 
satiebuizen dan ook geen toepassing. De conchisie is dus 
geweest, dat men naar nieuwe startermethodes moest 200 
ken. Het recept hiervoor bleek te zijn: kathode spiraliseren 
grotere weerstandsen#fficient en twee eve nwijdige plaat jes 
aanbrengen aan begin en eind van de spiraal, Men ver- 
krijiet dan ionisatie aan beide zijden en de ionisatiegebieden 
morten elkaar raken 

Is de netspanning 72 (voorkomend bij trams, treinen, 
sche pen)en de buis 18 inch lang, dan slaat de lamp door bij 
00 V en heeft een brandspanning van 45 V een dan blijkt 
cen gloeispiraal voldoende (100 V netspanning, 85 V door- 
slag, 60 V brandspanning en 24 inch lamplengte lukt ook, 
maar bij nog langere lampen bedraagt de netspanning weer 
het dubbele van de brandspanning en is men de voordelen 
woer kwijt). Het vervelende is dat, op het moment, dat men 
de kortsluiting open maakt om de spanning op de buis te 
zetten, de ionisatie ineens ophoudt, zodat men a.h.w. net 
iets te is 

De uiteindelijke oplossing is schematisch in fig. ® weer 
gegeven 

Indien contact I gesloten is, wordt de gloeidrand warm en 
treedit een ionisatie op die voldoende is. Indien nu boven 
dien contact Il gesloten wordt, staat de voll spanning ook 
op de buis, zodat deze aan gaat. Hierna kan men contact I 
weer openen. Het donker worden van een kant van de buis 
(als besproken door dr Erexnaas) treedt niet op, omdat de 
buis te kort is en de temperatuurdiffusie het wint 

M.v.M 


De Ingenieur No. 43 
27-10-1950 


Ne 
x 
R 


Over het gebruik van een polarisator 
bij de optische pyrometer 535.511 1396.52 


De moeilijkheden, die zich voordoen om de pyrometer- 
draad totaal te doen verdwijnen, zelfs bij band-type draden, 
zijn volkomen bekend. Voor een deel zijn het de afwijkingen 
van de stralingswet van LAMBERT, die de oorzaak ervan zijn 
dat de rand van de draad helderder is dan bet midden. 

Door de voorschriften van Farmcuı.n en Hoover, be- 
treffende het en uittreeapertuur, in 
acht te nemen (die in feite er op neerkomen dat de uittree- 


verband tussen in- 


apertuur zo klein gekozen moet worden dat de effeeten niet 
meer op te lossen zijn) kan de hinder van dit randeffeet 
getlimineerd worden. 

Voor het meten van lage temperaturen is men echter 
meestal genoodzaakt om de grenzen boven die van de 
voorschriften te verleggen. 

Tot verbetering komt men door gebruik te maken van 
een polarisator in de lichtweg Indien men de polarisator zo 
zou drasien, dat alleen het licht gepolariseerd loodreeht 
op het viak van emissie (1.,) doorkomt, is het effeet van de 
lichte rand veel erger dan zonder polarisater. In een polari- 
satorstand, waarbij alleen het licht gepolariseerd in het vlak 
evenwijd: , aan het viak van emissie doorkomt (L.,,), is de 
rand donkerder dan het midden. 

Die stand, waarbij 0 L, en 60 %, L,, doorkomt, blijkt 

L, en 0%L 


(geen polarisator). Is deze methode voor ronde pyrometer 


veel gunstiger dan het bezien van 50 1 


draden met krommingen in de draad nog niet eens toe 
reikend omdat het viak van emissie langs de draad verloopt, 
voor band-type pyrometers, waar het randeffeet ook op- 
treedt, is de polarisator-methode zeer te prefereren, 

Het biijkt dat 


verdraaid is 


een stand, waarbij de polarısator 10 
de stand waarbij alleen de L., component 
doorgelaten wordt, een grote verbetering betekent 

l.p.v. een uittree-apertuur van 0,035 radiaal zonder 
polarisator, heeft men nu volkomen verdwijning bij 0,005 
radiaal en zeer voldoende verdwijning bij 0,12 radınaal 
Ondanks het feit, dat de 


transmissie van een polaroidfilter ca. 30 bedrangt, be- 


(intree-apertuur 0,12 radinal) 


tekent een en ander toch een flinke winst bij het meten van 


(J. Sei. Inst. 27,71 


temperaturen 
1050) M.v.M 


621.388 1092.73 : 621.326 61 001.4 : 666.175 6. 001.4 :620.171.5 


Optische methode voor het bepalen 
van spanningen in radiobuizen 


In het Februari-nummer van Bell Laboraties Record (1050, 


pag. 62) wordt een eenvoudige optisch« methode aange 


geven (door W, T. Rran) om de 
De metlwde is betrekkelijk 


nieuw voor toepassingeen in drie-dimensionale gevallen. De 


maxımale spankrachten 


in buizen te kunnen bepalen 


spanningen zijn ontstaan bi) het afsmelten 

Uitgegaan wordt van een lichtbron (kwiklamp), filter, 
convergerende lens en polarisator, De buis hangt in een 
vierkante bak met een vloeistof die dezelfde brekingsindex 
heeft als het glas van de buis 
De bus roteert om zijn as (loodrecht op de richting van 
licht) delen 


meedoen. Een 2de convergerende lens bundelt het licht op 


het invallende zodat all van de buiswand 
een kwartswig waarachter zieh de analvysator en een loupe- 
inrichting bevinden. Door de schrijver wordt nauwkeurig 
uiteengezet op welke wijze men de figuren die men waar 
neemt, dient te interpreteren. Als voorbeeld diene fig. 10 
waaruit volgt dat de spanning 4 kg/mm'! bedraagt,, hetgeen 
ontoelaatbaar ı8 

glas behoort de maximanl optredend« 


Voor gewoon 
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spanning niet veel meer dan ea. 1 ke'mm? te bedragen. 

Voor het snel testen van een reeks buizen kan men de tot 
dusver beschreven opst« Ing met voordeel wijzigen en wel 
door de twerde convergerende lens en de wig te vervangen 


A plant je 


Schrijver bespreekt 


door ern 
ook nu weer welke maatstaven men 
deze keer moet aanleggen om snel wit de figuren te kunnen 
coneluderen welke buizen ongeschikt zijn voor het gebruik. 
voorschriften in acht neemt 


Indien men de verschillendk 


worden figuren verkregen als fig. 11 eu fig. 12, voorbeelden 


van buizen met te grote spanningen M.v.M. 


es an 
Een electron-gun voor bijzondere doeleinden 


In het normale gun met de op de as gemonteerde kathode 
treedt in vele gevallen hinder op van de verstuiving van de 
gloeidraad. Men kan dit vermijden door de katliode buiten 
de as te monteren. Boven de tot nu toe aangewende 
methoden schijnt een door Fanxssworru aanbevolene wel 
uit te munten door cenvoud. Het prineipe is in fig. 18 
geschet st 


De eleetrode 6, is dusdanig anngebracht dat zijn middel- 


punt op de eirkel ligt die door het midden van F, 6G,en A, 
Men kan @, en A, verbinden. 


loopt met P als middelpunt 
Indien de spanning hierop dan 70 Vatov. F, moet de 
spanning op G, 100 a 200 V negatief bedragen voor een 
juiste afbeelding 


De verschillende afmetingen en spanningen zijn niet erg 


0. 45 


= Fig. 10, Fig. 11. Fig. 12, m: 
4 
f 
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gebleken 
os. kV zijn wel andere oonfiguraties nodig gebleken 
Het gun 


Voor groter dan 


dat in prineipe zijn diemsten kan bewijzen 
bij gebruik van ebretropesitief kathodemateriaal biijkt 
geed te voldoen voor wolfram- en tantaalgloeidraden 


“21.117.202 

Een rubbermodel voor toepassingen 
in het radio frequentiegebied 

Het gebruik van mubbermodellen om eleetronenbanen na 
te guan is tot toe vrijwel witsihitend toegepast voor sta 
tische toestanden 

In Proceedings of Ihe 
hunde 


I.R.E. 36, 521, 10850 


uitkomsten levert voor mierowave 


wordt een 
beschreven die 
de 
8.0.8 


Hiertowe 


hutzen, waarlij niet meer 


de gelykspanningen op de ele« 


van het 


het nodig, om de „eleetroden 
mundel in p- en hting te laten oseilleren 

De frequentie van deze trillingen vait gelukkig erg me« 
heeft de 


maakt bij het ontwerpen van Resnatrons (mierowave power 


en men met voordeel van methode gebruik ge 


tetroddex) 
Gemakkelijk aan te 
knikkem v 


tonen is, dat in geval van rollend« 


de „transit-angle" # gesteht kan worden 


viuTgh 


voor de buis 


stand 


rubber-eleetront 


afstanıd in Iooprichting; A verticnde 


ntie van een die 


in de buis). Door 


gelijkstellen van #_ en vindt men 


wetor | 
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Thermodynamik und in die Grundlagen der che 


r Finführung in die Technische 


mischen Thermodynamik. \ierte, 
\uflag 


rurbeitete und 
mt 244 Abtaldu und 
Anlage, 


erwetlerte 


prlatein 


elber 


TECHNISCH Wi 
IM 
het 


ONIM 
Hlerichten: ( 


Over 


gen in het 


Thermodynamien verscheen in 1986; een bespreking daar 


van heb ik gegeven in De Ingenieur van 19937, n 

Der vierde druk omvat 520 biz., de eerste druk besloeg 
bla, Nieuw zijn thans de hoofdstukken: XIV Strömungs- 
XV Thermodynamik Kaketenantriebes, 
XVI Thermodynamischer Luftstrahlantrieb, XIX Dampf- 
XN Die Anwendung des I. und II. Haupt- 
XXI 
Das Nernstsche Wälnetheorem oder der dritte Hauptsatz 
der Wärmelehre 


biz. 


maschinen, des 
Gas Gernisch« 


satzes der auf chemische Vorgüng« 


Deze titels spreken voor zichzelf. De af- 
zonderlijk er bij gevoegde tabellen zijn vermeerderd met een 
ie-Dingramm der feuchten Luft 

In wezen is het boek echter niet veranderd. Het is oor 
spronke lıjk ontstaan wit oolleges, door de auteur gegeven 
de jaren 
Hogeschool t« 
T.H 


um voor warmtetechniek. Ken grote verdienste van het boek 


in toen Iij hoogleraar was aan de Technische 


Danzig. Nu is hij te Brunswijk hooglernar 
san (de en direeteur van een onderzoekingslaboratori 
is, dat naast de rijke schat van toepassingen, die daarın 
een plants hebben gevonden, de theoretische grondslagen 
\ls 


voorbeeld noemen wij de tweede hoofdwet, die zowel vol 


der thermodynamica diepgnand worden behandeld 


gens de klaswsieke methode van Clausius, als statistisch, vol 
geens uitvoerig wordt toegelicht, Ook aan de 
axiomatische behandeling van de tweede hoofdwet, volgens 
zijn enige bladzijden gewijd. 

Lit een oogpunt van didactiek is het belungrijk, dat op 
verschillende plaatsen ter oefening vraagstukken gegeven 
worden als getallen-toepassingen van de tot zover behan- 
delde stof. Om de studiosus in staat te stellen zijn eigen 
werk te oontroleren, zijn achteraan de volledige oplossingen 
dezer vraagstukken afgedrukt 

Het grote aantal tabellen met getalwaarden van warmte- 
boek 


In dit verband willen wi) spe 


technische grootheden verhogen de waarde van het 


als zelfstandige studiebron 
einal nog wijzen op de witvocrige tabellen voor de berekt 
ning van chemische evenwichten, samengesteld volgens de 
nieuwste Ameriknanse onderzoekingen 

Ook is gegeven een lijst van geschriften, die op de Tech 
betrekking 
verzamelwerken, numericke 
Het boek besluit 


omvangrijk alfabetisch register van namen en onder- 
] 


nische Thermodvnamion 


heden ook in tabellen, tijdsehriften 


hebben, verdeeld in 


drie mubrieken grroot 
met 
een 
werpen 

Ik 
dem! 


in de 


inhoud van het boek beantwoordt volkomen aan het 


dnt de schrijver zieh voor ogen heeft gesteld; het is 


meuwe uitenve m gestegen Het kan on 


voor 


vın wn 


zich 


de 


worden aanbevolen ıllen 


hetzij als leerling ıls vakman, interesseren 


technische 
dat 


insel van normalisatie grzien 


in het als 
etter 


een ix is het jammer 


syinboel voor de entlialpie nog steeds 


gepast in de plaats van de H {aanbevolen 
le die 


Pure et 


tepgen het 


geeldt 


de eenheul van mas 


hezwasnt 


Weibel, door 
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tyensen 
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Voor het indampen en reg on van sap 
pen an dergelijke. 
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Hoofdkantoar: Bandoeng, Dagoweg 51. Teil N#l en 
Technisch Handelsbureau: Vertegenwoordigers van Fabrikanten 
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trotechniek 
Herengracht 45—549, tel. 33664 

Adviesbureau voor Bouw-, Stedenbouw- en Waterbouwkunde 


‚aboratoria, enz. met Bijkantoor te Amsterdam-C., 


Bij de N.V. Mij tot aanleg en exploitatie van Laagspan- 
groot deel van Drenthe, kan worden geplaatst 
electriciteitsvoorziening in de Provincie Gronin 

EEN EL ECTROTEC HNISC H INGENIEUR 
beschikkende over het dipl tr 
van de Gechudeuhie Hogeschool te De 


butienetten 
Eigenhandig geschreven solliecit 


t ir 


te Groningen 


STAATSMIJNEN IN LIMBURG 
zoeken enige 


WE IGKUNDIGE ING 


NIEURS 


Te ve ıllen ziin een bedrijfstechnische, 
een bedrijfsorganisatorische, een technisch 
commerci&el en een constructieursfunctie 


In aanmerking komen ingenieurs met enige jaren ervaring 
en pas afgestudeerden 

Eigenhand geschreven sollieitaties met foto en opgave 
van iding, levensioop en referenties te richten aan 


STAATSMIUJNEN IN LIMBURG, Afd. Personeel, Heerlen 


ningsnetten te Groningen, Semi-Overheidsbedrijf voor de 


gen en een 


rotechnisch ingenieur 
ft en zo mogelijk 
enige ervaring met de bouw en het onderhoud van distri- 


citaties me iitvoerige 
lichtingen worden zone 14 dagen na het verschijnen van 
dit blad ingewacht bij de Directie, Oude Boteringestraat 71 


Bij een oliefabriek annex raffinaderij 
in de Zaanstreek 


kan worde 
van de bedrijfsleiding, een 


JONG INGENIEUR W.. 


pasfoto onder no. 7% van dit blad 


Voor het te Delft 
wordt gevraagd een 
WERKTUIGKUNDIG INGENIEUR 
met bedrijfservaring 

bedrijfsmechanisatie en -ontwikkeling strekt 

Afhankelijk van geschiktheid en ervaring 

de rang van Hoofdingenieur mogelijk 

motto W/RNLD. 50 te richten tot de 
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BINNENHOF 4 »-GRAVENHAGE 
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voor het berekenen begroten en uit- 
werker van reparatie nieuwbouw 
werkzaa je 
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HERHAALDE OPROEPING 
NV voor de prov 


roept sollici ie betrekking var 


ONDER- DIREC TEUR 


van bovenvermelde NV 


hten aan de Dire: 


rich 
Vismarkt 39a, Groningen 


Salarisgrenzen f 8.160 900 per ‚ar. vermeerderd 
met 5 Kinderbijslag volgens Rijksregeling. Pensioenwet 
var 
Voorkeur wordt gegeven aan ı enieur. Ervaring 
op waterleidinggebied is geen vereiste 

-itaties met vermelding van levensloop en referenties 


N.V. CHEMISCHE FABRIEK „NAARDEN” 
te Naarden 


vraag! voor haar bed 


JONG WERKTUIGKUNDIE 
INGENIEUR (Delft 


niei ouder dan 30 jaar. in staat met 
enige zelfstandigheid het ontwerpen, 
bouwen en installeren van chemische 


apparatuur te verzorgen 


Candidaten moeten bereid zijn zich aan een psycho- 
technisch onderzoek te onderwerpen 
Sollieitaties met uitvoerige nlichtingen te richten aan 


N.V. Chemische Fabriek „Naarden”, Postbus 2 Bussum 


civiel-ingenieur 


Wie technisch wat weet te presteren, 
zal PRISMA elke dag waarderen! 


%  PRISMA 


met ervaring in bereke 
ning varı gew beton- 
constructies, zoekt hem 
passende werkkring 


Brieven onder nr. 788 te 
richten aan de Uitgever van 
dit blad 
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FABRIKATIERECHT 
GEPATENTEERD 


NIEUW ARTIKEL 
AANGEBO DEN 


Breven N aan de Ungever van dit blad 


DOMANIALE MIJN-MAATSCHAPPIJ N.V. 


In I nlangs verleend Ne octrooi no 


ert it voor het ler var teliik gewicht 
betreffen had naog ı n ultvinder r K F 
Tromp erkrade moets rden vermeld 


Domaninle Mijn-Maatschappi) NV 


DE ZAKENWERELD 


Wweekblad voor Handel, Indusrie en Financien. 
Betrouwbare en actuele gegevens omtrent de mogelijkheid 
tot export noar verschillende landen vindt U wekelijks in 
ZAKENWERELD HANDELSFLITSEN 
jowiud aan entatıe 
Nederlandse bednifsiever 
5 
Wie zich thans abonneert, ontvangt nog de extro-vitgave 
„UMBURG”, een 120 s tellend werk, gratis, 


f per joar. 
Administratie: Herengracht 342, Amsterdam-C., 


Voor hei laboratorium voor Physische Technologie 
der Technische Hogeschosi te Deift 


wordt gevrangd een 


INGENIEUR of DRS 


belangste voor de physische 
rkwijzen in de cher ch 

om deei te nemen aan de 

opielding studer ten en aan on« 


Tenminste enkele jaren practijk vereist, salarıs in 
“ensiemming met ervaring 

Bchriftel. sollieitaties te richten aan: Prof Ir H Krı 
Prins Bernhardlaan 6, Delft 


UTRECHTSCHE ASPHALTFABRIEK 


Asphalttabriek 


Bankaplein 3 DEN HAAG - Te.egramadres: STEINTAKKEN 


ASPHALTWERKEN - VIOEREN - MATERIALEN 


DAKBEDEKKINGEN 


WINTERSWUK. TEL 


Belangrijke Handelsonderneming 
op Technisch Gebied vraagt 
voor Indonesie een 


TECHNISCH COMMERCIELE 
MEDEWERKER 


LIEFST 
INGENIEUR (Werktuigbouw) 


Vereist wordt: 
Representatieve figuur; 

Ruime algemene ontwikkeling; 
Örganisatievermogen; 

Volkomen op de hoogte var 
metaalbewerkingsmachines 


Aangeboden wordt: 
Zelfstandige leidinggevende positie 


Sollieitatiebrieven te richten onder no. 787 aan de 
Uitgever van dit blad 


Boiler scaler 


Survey 
Dogamuıng 
SCHILDEREN Boiler cieaning 


Lementing 
Cleaning from runt 
Peinting ek 

Olfies 


Clemensstraat 52 


ROTTERDAM - ZUID 
Telephone 71521-672727 


Modern 

Furnished Business 
Specialized Statt 
Relerences 


OOSTHOEK’S 


TE UTRECHT 


| 
| 
| 
2 
; 
% 
; 
‚| appersten 
METAALBEWERKING opdracht 
® 
N 
97, 
; TE WERKEN | 2 
ENCYCLOPAEDIENM 
Kraanbon 


Sihi pompen hebben een hoge graad 
van bedrijfszekerheid. Daarom wor- 
den er veel in de industrie gebruikt. 
Ditmaal een foto uit de azijn-in- 
dustrie. U ziet hier enkele Sihi 
pompen bij de bereiding van Natuur- 
aziin in Luyck’s azijnfabrieken te 
Amsterdam. 


Bedienend persomeel zult U niet 
vaak bij Sihi pompen aantreffen, 
want UÜheeft er geen omkijken naar. 


MACHINEFABRIEK C. MATERS C.V. BEVERWIUK TEL. 3141 


KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


Verschenen met ingang van Januari 1949 
VOORDRACHTEN 


GEHOUDEN VOOR HET 
KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS 


een tweemaandelijkse publicatie, welke voor niet- 
leden var het Kon. Instituut verkrijgbaar is & f 4— 
per nummer 


DINNENKORT VERSCHLIJNT No, 6 VAN DE 
2e JAARGANG 
UIT DE INHOUD VAN Nr. 6 
Ir J. M. Matthijsen, Het vraagstuk var de Beroeps- 


classificatie 
Drs D. J. da Silva, Beroepsclassificatie 
Hardmetaaldag 
C. Benedendik, De fabricage van hard- 
Mr Welch, Modern cutting tools and machine 
tool design 
Il. H. Eckersiey, The design and application of 
carbide cutting tools, 
IV. A. O. Schmidt, Advancements in carbide ma- 
chining 


Dr P. Th. Posthumus Meyjes, De Europese Dienst- 
reg®lingsconferentie, 


Te bestellen bij de boekhandel of bi 
N.V. A. OOSTHOEK’S UITGEVERS 
Domstraat 1-3, Utrecht. Giro Ne. 15973 


Zo vlug als OZALID... 


Copieer Uw standaardbrieven in Uw 
lichtdrukinstallatie. Een opvallend gave 
typeletter, zwart op wit. In een wip 
klaar. Voor copieen en documentatie 
is Ozalid de oplossing. 

Verschillende soorten papier staan tot 
Uw dienst. Van zwaar tot licht. Tot 
luchtpost toe. Monsters worden U na 
aanvraag gezonden. 


LICHTDRUKPAPIERFABRIEK DE ITL IN 
BRAB. TURFMARKT 20-22 - TEL. 1077 {3 - DELFT 


ENIGE FABRIEK IN NEDERLAND, DIE OZALID PAPIEREN MAAKT 


- 
= 
| | | | | 
| | 
! 
/, 
B 


Fa.L.oe KONING 


DOTTERDAM 
07 Toiet. 74278-Ta211 


Techrusch Bureau 


VOGELENZANG DE JONG 


ELECTRICITEITSWERKEN 


Compiete installaties voor 
Scheren Fabrieken en Woonhuisen 
Osdırboud en reparatie 


Krımpen aan den |]ssel 
Telefoon K 1895 - 204 


„FERROCAL” 


\ kokers, kanalen, 
\ 


kappen voor ventilatie 
vVorwarming, afzuiging enz. 
2. DOESBURG - TELEFOON 306 


Verwarmıing-, Ventilatie-, Watervoorziening- 


en Compressorinstallatie's 


worden vitgevoerd door 


J. F. CRAMER & Co. 


Ingenieurs 


Zwarteweg 2! — DEN HAAG 
TELEFOON 11.48.60 en 11.02.32 
Sedert 1913 


Ik, de welbekende Atlas 
Sprinkler. Bj dag en bij 
nacht waak ik over Uw 
gebouwen. Komt er brand 
dan blus ik! Komt er geen 
brand dan verlaag ik Uw 


verzekeringspremie! 


N.V.BRONSWERK 


AMSTERDAM - Tel. Minen) 
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Nederland 


ATELIERS 


DEMOOR 
BRUSSEL 


Productiedraaibanken 


met centerhoogten 
van 225t0t450 mm 
'centerafstanden 


heallering ELUE 
tisc zingvan 


spilneus. Gehee! geslo- 
ten met 


312 draadgan en 


‚verwisseling 
van wie 


Alleenverkoop 


in Nederland 
en Indonesie: 


LINDETEVES N.V. METAALBEWEREING 


Kantoorenshowroom: Nieuwmarkt 17-23 
Amsterdam-C., tel. 40345 en 46974 


Br 
| “ 
| 
| 
1000 tot 6000 mm = 
| 
.. 
E 
= 
= 
Leverbaar met center- 
hoogte 225 mm, center- En. 
lengte 1000-3000 mm. 
| | 
| 
| | 


VOOR STRAAT 
EN FABRIEKS- 
VERLICHTING 


ANS-BIJ-LUIK 


EXCLUSIEF 
VERKOOPSORGANISME 


BRUSSEL AMSTERDAM: M.|.de GRAAF 
27 - AVENUE DES ARTS 110 - GERRIT VAN DER VEENSTRAAT 
TELEF., BRUSSEL 120023 


TELEFOON: AMSTERDAM 21004 
S.A. 


STALEN 
STAPELBAKKEN 


voor 
MAGAZIJN 


voor 
TRANSPORT 


METRAWATT Nürnberg 


Electrische Schakelbord- en transportabele, aan- 
wijs- en zelfregistrerende Meetinstrumenten, w.o. 


Krukinductors - Aardingsweerstandmeters Droagbare 
Volt- en Amperemeters, Universeelmeters, lux-meters, 
Ohmmeters, Wottmeters, Cos meter, enz 


N.V. DE VEREENIGDE BLIKFABRIEKEN 
Vraagt offerte bij de importeur ü 
N ROO - DEM HAAG Damrak 28-30 - Amsterdam-C - Tel. 64841 (4 lijnen) 


Teiefoon 77190 (drie 


y 
lichtgeven 
rondement 
> 
\ ES. A. ECLAIRAGE- 
— 
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Speciaal Machines 
volgens ontwerp 


en tekening 


N.V. PROEFBEDRIJF E.B.M. 


SCHERPENZEEL «Gid.) TEL 3497 . 373 


Metaalgieterij Gebr. KLERKS 


Brons, 
Zeer korte leverüjd Aluminium 


BEUKENLAAN 43 EINDHOVEN 


VOOR ZUIVEL- EN 
LEVENSMIDDELEN 


INDUSTRIE 


Koeteste ponven peseipnompen 

Pampenr 

\oogeompen 

condenıwater pompen 

pompen wor dikke «ioentollen ed 


Bonıen pompen voor wuchtemsppen 


Melipompen von roesterı weponpen 
Water voor 

Zeitaanzwgende pompen 


gen en 


!3-pompen worder 
vervaardigd 0001 
specialisten 


POMPENFABRIEK DELTA N.V. HENGELO (O) 
Telsioon K 3400 - 4247 (72 Iünen) - Ponbus 78 


50 TOT 5000 k V.A. 


OLTHOFS TRANSFORMATORENFABRIEK N.V. 
Reehorsterweg 23 
EDE (HOLLAND) 
TLELEFOON 9741 
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liggen ten grondslag aan de bekende 


horizontale boor- en fraismachines 
COLLET & ENGELHARD 


H/MAIN 


gecentraliscerde bediening 


V-banen 
rechtse modellen 


En boorspil diameters 60 - 70 - 85 - 100 
115-130 - 150 mm 
Hoge boorspilsnelheden 
Uitvoering met vlakdraaısupport. 


60 mm zit voorraad! 


„HOLLAND-BERGEN OP ZOOM" 
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Techn. Ald. - Rotterdam / Javastaal - Stokris M.V.-Djakarta 


Hogedruk- — 
ventilator 


UTRECHT. 


VEREN 


Techn MOTORRIJWIELEN 

veren | RIJWIELEN 

voor | MACHINEFABRIEKEN 
SCHEEPSWERVEN 
LANDBOUWWERKTUIGEN 
ELECTROTECHNIEK ENZ. 


VERENFABRIEK ATLAS N.V. 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 31 — MAARSSEN (U.) 


willen wı) gaame heipen oplossen. 


MAASTRICHT 
Hoge Brugstraat 11 
Teil. 3921 


= 


72.000.000 M? 


worden jaarlijks door onze 


electrische 
onderwaterpompen 


geleverd ten behoeve van 


waterleiding maatschappijen 
industrieöile bedrijven 

hotels 

kloosters 

huishoudelijke deeleinden, enz. 


Uw waterv zıeningsprobleem 


AMSTERDAM 
Vossiusstraat 32 
Tel. K 290021719 


TEL. K 3408-383 


Kern en windingen van 
een 45000 KVA 132/33 
KV G.E.C. transformator 
voor het onderstation 
Birkenhead van de C.E.B. 


transformatoren 


THE GENERAL ELECTRIC CO LTD_OF ENGLAND 


ingenieurs Bureau Ir B. P. VEREL 


Bauduvia PARKWEG 18 — DEN HAAG — TELIEFOON 554486 


> 
= 
N 
11 
m 
. 
: > 
3 
=; 


TRANSFORMATOREN 


VALKENSWAARD (N.B.) FABRIEK 


Levert U op korte termijn onder garantie 


SERIE EN ENKEL FABRICAGE 


Electrische grarvrer app. mel schrıy/stift voor ıeder 
bedri)/ onmıshaar Vraagt gratis brochure, 


ı U kunt bere ken m | TEL. 408 VALKENSWAARD 
wpli. aten! 


Doch denkt U nu niet, dat dit voorbeeid op-zich 
elf staat 

vele afbeeldingen kunnen tonen 

en n binnen- en bultenland bij) 

RISOL”-eonstruetie werd toegepast 


onbrandbaar 


rpt n zim & 
ptie « 


Gewapende „DURISOL”-dakplaten MAGNESIA.- ASBEST - KURK \ 
Overspanningen tot 3 meter; nuttige belasting 
130-300 kg per m? 


„DURISOL”-PLATEN VOOR DAKBESCHOT 


ROTTERDAM 
TEL TE LEIDERDORP EN TWELLO MACHINE PAKKINGEN VOOR ELM DOEL 


„Met RUBBER 


‚zal ’t waerachtig wel gaan!’ 


1.900.000 


of wel &en en een half 


millioen vierkante meter 


KWALITEIT on VORM ASPHALT-BETONWEGEN 


werden door ons in ruim 


10 jaren aangelegd 


NIE | HELNOBTSE Al BBERFIBRIEK P.C.ZANEN 


HEEMSTEDE -TEL.28840 
N.V. AANNEMERS- EN WEGENBOUWBEDR'F 
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Du eembaar gecor 
struserd met bouwplaten, welke van een fabriek 
matig aangebrachte pleisterlaag zijn voorzien; zijn \ 
sterk isolerend, geven hog 
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ndustriecel gebruik (chemische 
 machine- en swherpsbouw, grafische industrie, 
Nieww.Helvoet (Z..H) - Telefoon no. 73 - Hellevoetsluis 
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Motorschakelaars 
SPECIAALFABRIEK VAN INTERNE TRANSPORTMIDDELEN met en zonder thermische beveiliging, 


VOORHEEN G. W. KOPPEN es voor opbouw en inbouw. 
POSTBUS 46 DEVEI ELEFOON 4020 Relais 


voor wissel- en gelijkstroom 


Hefmagneten 
Vlotterschakelaars 
Luchtstromingsschakelaars 


voor air-conditioning. 
Drukknopelementen 


Vraagt onze catalegus. 


„AFO” Apparatenfabriek „Overijssel”, N.V, 


TELEFOON 941 (5 LINEN) — HATTEM 


Overbrengingen 


Snaarschijven 
Groefvelgen 


V-Snaren 


ar“ 
| 
JOHNSON” 
OLIEBRANDERS 
4 HERINGA & WUTHRICH 
e 
e 
:: 
>. 2 AN 
VERTEGENW. 
-).W. BROUWER: 20 
LI N D E TE ES NY. TEL. 25803 (8 LUNEN) NY. 


PERS-EN STAMPWERK 


85 HEERLEN TELEFOOH 4273 


Perst, buigt, zet profielen en pla- 
ten in alle vormen en maten en 
metalen. lengte tot 5 m. en 


dikte tot 8 mm. Korter, dikker 


levert platen SPANNINGSVRIJ, 
PRECES OP MAAT GEKNIPT 


OLIESTOOK 
INSTALLATIES 


N. V. STOOKINDUSTRIE 


HERENGRACHT 340 +TEl. 31135- 
 AMSTERDAM-C. 


Topkranen 


N.V. Transportwerktuigen- 
en Machinefabriek 
vh@G. B. SANDERS & ZN. 
ENSCHEDE 


LUCHTVERHITTERS 


METCENTRIFUGAAL 
VENTILATOREN 


| STALEZEN RIDBBENDUIZEN 
LUCHTVERHITTERS MET 


TEGENSTROOMATTARATEN 
| VENTILATOREN 


MACHINEFABRIEK 
FAWED. JOH.VERKULSTEZN 


WAALWIJH 


i / > 

ZWE > „INDUSTRIE VERWARMING 

| 

| 
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WAAR BUIS NODIG 15, 


DAAR IS TRU-WEL BUIS NODIG! 


In de afgelopen 20 jaar verstreek er nauwelijks een enkele maand, of 
een fabrikant ergens in de wereld kwam op een nieuwe toepassing van Wist U dat... 


TRU-WEL buis. — 
. +. het frame van de 


Wanneer een serie TRU-WEL buizen van de band komt, dan is de beroemdste fietsmer- 
ken uie TAU-WEL 


buis bestaat ? 


laatste volkomen gelijk aan de eerste, -in sterkte, lichtheid, vastheid, 


wanddikte en samenstelling. Strenge contröle garandeert U, dat alle 
orders nauwkeurig volgens Uw specificatie worden afgeleverd, gereed _.; ‚de grote Engeise 
scheepswerven 
voor onmiddellijke feilloze verwerking. TRU-WEL buis 
toepaäsien voor 


TRU-WEL buis wordt geleverd in rechte lengten van ı2, 7 mm tot luchtverbittings- 
installaties en 


111,25 mm buiten-diameter in Imperial Standard Wire Gauge 20 tot dekstijlen ? 


6, of in precisie-fabricage volgens Uw specificatie. 
dat TAU-WEL 
buis wordt gebruikt 
IRU-WEL, de naam, Wanneer U bij TRU-WEL een order plaatst, doet U geen 
waarop U kunt zaken met onbekenden, maar met een lid van de T.l., -de 
vertrouwen. wereldbekende Tube Investments Group. 


Als U meer wilt weten omtrent TRU-WEL buizen en hun toepassingen, schrijf dan NU aan 


Vertegenwoordiger voor Nederland 


C. M. VAN WIJNGAARDEN, RIJKSSTRAATWEG 117, BREUKELEN 
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| -TUBE PRODUCTS LIMITED, OLDBURY, BIRMINGHAM) eo (Gy) 


BAMMENS 


FABRICAGE 


SPOORWZER NV 


wo nde 
vorm „wbare ‚eschip- 
AL 
N NEDERLANDSCHE STAALFABRIEKEN vw/h 3. M. DE MUINCK KEIZER N.V. UTRECHT |: 


